y  INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA
> EDUCACION, _

...........

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2013.
ASUNTO: PETICION DE OFERTAS

shnzéler Gallardo,
Domicilio: Montecito N& 3§ piso 28, Oficinas™2 y 13,
Col. Napoles, Del. Bghito érW‘lO, México, D.F.
Tel.55 15470478 St |
Correo electronigh! grupointearalsceg@yahoo.com v agallardo@sceg.mx

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION, como Organismo Publico Autonome,
requiere para sus actividades de suministro, atrendamiento y/o prestacion de servicios, mismas que se encuentran
reguladas por la Ley de Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Secior Publico {LAASSP) vy su Reglamento,
obtener informacién para contratar bejo las mejores condiciones disponibles para el Estado,

En este sentido y en terminos de lo previsto en el articulo 2 fraccion X de la LAASSEP, su representada ha sido
identificada por este ente publico, como un posible prestador de servicio yfo proveedar.

Por lo antes mencionado y con el objeto de conocer: a).- la existencia bienes, arrendamientos o servicios a requerir
en las condiciones que se indican; b).- posibles proveedores a nivel nacional o internacional, y ¢).- el precioc estimado
de lo requerido, nos permifimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos una cotizacién de los bienes
vio servicios y/o arrendamientos descritos en e documento anexc {poner en el anexo la descripcidn con las
especificaciones fécnicas y requisites de calidad, cantidad v oportunidad del o los bienes, arrendamiento y/o
servicios a contratar).

Dicha cofizacién se requisre que fa remita en documenio de la empresa, debidamente firmada por persona
facultada, a la siguiente direccién: (José Marta barrarén # 84 1er. piso Col. San José Insurgentes, Deleg. Benito
Jugrez, México D.F. C.P. 03800 y que sea dirigida a nombre de Lic. Francisco Froylan Loper Vera, Subdirector
de Recursos Materiales y Servicios.

Mucho agradeceré gue en su respuesta se incluya: Lugar v fecha de cotizacitn y vigencia de la misma.
Para el caso de dudas, comentarios ylo aclaraciones, remitirias al correo: flopez@inee.adu.mx

La fecha limite para presentar la colizaclon es el 19 de diciembre de 2013

Favor de enviar acuse de reciho de esta solicitud al correo electrénico a: flopez@inee.edu.mx

NOTA: Vencido el plazo de recepcién de cotizaciones, (El INEE) con fundamento en lo previsto en ef articulo 26 de
la LAASSP, se definira el procedimiento a seguir para la confratacién, el cual puede ser: LICITAGION PUBLICA,
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS y/o ADJUDICACION DIRECTA, mismo que se informara a las
personas que presentaron su cotizacion.

Este documerto nc genera obligacién alguna para la dependencia o entidad.

Francisco Froykan Lopez Vera, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.

{Para efectos de conirol intemo, en el caso de nd’recibir respuesta o manifestar un inconveniente o imposibifidad, se
procederd a hacer la anofacicn respectiva en nuestros registros, circunstancias que deberdn ser consideradas al
momento de definir ef fipo de procedimiento de contratacion)

FO-CON-G4



4  INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUAGION DE LA
b EDUCACION. _

o
RNt ,

PARA FORMULAR SU COTIZACION, SE DEBERA CONSIDERAR L.OS SIGUIENTES ASPECTOS: oo
Patos gue en su caso, se deben proporcionar para que ¢l destinatario de la solicitud conteste: o F

# 1.~ Los datos de los bienes, arrendamientos o servicios a cotizar {mismos que se especnﬁcan enel
anexo de la solicitud de cotizacion).
4 2.~ Condiciones de entrega:
©  En una sola exhibicion de 15 dias naturales posteriores a la recepcion del PEDIDO.
o Entregas parciales con una vigencia méaxima 31 de diciembre de 2013
o Ellugar de entrega sera:

Almacén del INEE ubicado en Camino de Minas No, 501, Col. Lomas de Becerra, Delegacion Alvaio
Ohregdn, 01280, D.F. vio en el almacén del proveedor que resulte adjudicado, dependiendo de las
necesidades y conveniencia del Instituto

3.- Considerar en st cotizacion que el pago s & los 20 dias naturales posteriores a la entrega de la
factura, previa entrega de los bienes o prestacion de los servicios a satisfaccion.

4.- Sefialar en su caso, ¢l porcentaje del anticipo N/A
5.- El porcentaje de garantia de cumplimiento sera del N/A.

6.- Penas convencionales por atraso en la enfrega de bienes y/o servicios serd del 2% por cada dia
de atraso,

£l archivo adjunto de especificaciones técnicas se hace consistir en 1 fojas

7.- En su caso, los meétodos de prueba que empleara el enie plblico para determinar el
cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

o Normas que deben de cumplirse

o Registros Sanifarios o Permisos Especiales, en su caso.
8.~ Origen de los bienes (nacional)
9.- En caso de bienes de importacion Ia moneda en que cotiza N/A.

10.- En caso de que el proceso de fabricacion de los bienes regueridos sea superior a 80 dias,
sefale el tlempo que corresponderia a su produccion.

11.- En su caso, especificar sl el costo Iincluye:
o Instalacién.
o Capaciacion.
o Puesta en marcha.

&  12.- Otras garantias que se debe considerar, indicar el o los tipos de garantia, o de responsabll:dad
civil sefiatando su vigencia.

>
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" .ﬁ@%@% del Sur SCEG $.A. de C.V.

MONTECITO No. 38 PISC 28 OFICINA 12 ¥ 13, COL. NAPOLES,
DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO, D.F. C.P. 03810
TELEFONQS: 1547 0478

fhéxico, D.F. a 19 de Diciembre de 2013

instituto Nacional para la Evaluacién de la Educacion

Presente,

NOMERE DEL LICITANTE: GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SADE CV

PARTIDA COTIZADA: 6.7,8.8,11.13,22.265.

ADQUISICION DE MOBILIARIO
No, DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES COTIZADOS (DEBERA U.AL. CANTIDAD MARCAY PRESENTA
PARTIDA INGLUIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MODELO CATALOGOS O
CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS BIENES) FOLLETOS
8 SILLON EJECUTIVO DIRECTORES DE AREA, SUBDIRECTORES Y | Pleza 170 MARCA: St

JEFES BE DEPARTAMENTO SCEG
Sillén glecutivo medio de 0,60 x 8.71 x 89 2 96m, iapizado en fels, MODELD:
esiructura intema de asiento y respaldo de una sola pleza en tiplay de SED-
12mm. de espesor, meldeado en prensa de alta frecuencia. aitwa VALE-G1

variable por medic de pistdn de gas neumdtico, debera confar con
perilla de ajuste para fension y sistema recinable. Acciinamiento
fabricado en polturetanc inyectade de 50 kg/m3 para asiento y respaldo,
con soporte lumbar, Base de pofipropilenc de & puntes de 26" de
difmetro v rodgfas de nylon tipo yoyo. brazos fabricados en pofiuretano
inyectado con alma infema de acero, fijos a la silla a través de dos
purtos de apoye, tapizados parcialmente en pisl. Tapiceria resiizada en
tefa {00% poliéster de 140 hilos por pulgada, con backin de resina vinit
aotilica, con tratamisnto autoextinguible, repelencia al agua v se deberd
contemplar que el teta Heve disefio Jacquard.

7 SILLON EJECUTVO VISITAS DIRECTORES DE AREA, | Plera 340 MARCA: gl
SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO SCEG
Sillon gjecutivo de visitas {ipo trineo en tela bajo de 0.60 x 0.7 x 0.98m. MODELO:
estruciura interna de asiento y respaldo de una sola pleva en tiplay de SED.
12mm. de espesor, moldeado en prensa de alla frecuencia, VALE-Q2

Acojinamiento fabricado e poliuretano Inyectado de 50 kgim3 para
aslento y respaido, con soporte lumbar, brazos fabricados en poliuretano
nyectado con afma interna de acero. Tapiceria realizada en tela 100%
poliéster de 140 hites por pulgada, con backin de resina vind aciflics, con
tratamiento auloextinguible, repelencia gl agua ¥ Se deberd conlemplar
que ¢ tela Reve disefio Jacquard.

sl

8 MODULQ ENLACE EN ESCUADRA (Color gris o similar) Modulo 13
: Ef color final serd deterininado en comin acuerdo con el proveedor
adjudisado de conformitdad ai muestrario de colores.
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Modulo de enface que consta de los sigientes elementos clu, estos se Mial 4
deban de poder Instalar en bateria, cada uno conformado con una
Cubierta fabricada a base de un {ablero de parliculas unides enfre sf
mediante un adhesivo en hase a resing ureita, con una superlicie lisa ¥
homogénea, estas serén aglomersdes de madera. Recublero por
ambas caras con folio decorativo en upa emplia gama de colores y
disefios. El fablero impregnado con resinas melaminicas, o oue le
olerga una superiicie tolalmente cemasda, lbre de poros, dura y
resislente al desgaste superficial, E! canteado deberd ser con meldura
plastica de 2 & 3mm de espeser {seghn o maneie cada fabricante), de
alta resistencia, adherida a través de un proceso de fusidn térmica
(fermo fusicnado) ef scabado debera ser igual al acabado de la cublerts,
las moldura deberd estar bordeada y reflata para evitar filos expuesios.
Contarg con perforaciones pesa cables de forma oval con un area
minima de 80 % 50mm con tapas plésticas. La convocante selecclonara
con e proveedor adiudicado los acabades para cadz uno de los
elementos. Todas las cublartas de trabajo deberdn de contar con tusrca
cincada inserto para fijar los soportes correspondientes a fravés de
perllias. Todas les cublertas para cada operativo tendrén dimenslongs
generales de 28mm de espesor x 1500 x 1500mm, estas con cublerias
de una scla pieza para poder ser derechos o fzquierdos sin distincion).
Cata cublerta deberd de contar con los soporles necesarios para
sustentar el propic modulo, conformada por postes fabricados con
famina de acero rolada en frid cal. 20 de forma oval u octagongd {segin
ko maneje cada fabdcante) con dos perforaciones horfzontales en Ja
parte superior para permitr €l paso de cableado letersimente de
estacion a esfation, estos de por lo menos 70 x35mm En foda fa cara de
fos postes deberé contar con perforaciones de ventifacitn de no més de
Amm de didimetro para evitar que puedan Infroducir algin ohieto exirafio
y causar conficio a las instalaciones eléclricas, voz y dalos. Las
dimensiones minimas de los postes: 230 x 46 x 650mm, cada poste
debera rematar en un patin de soporte: 1a distribucion y acomode di los
soportes serd (segln lo maneje cads fabricante), los patines podran ser
cortos, largos o combinados; los cortos de 355 x 60 x 80mm v Ios largos
de 550 x B0 x 60mm y deberan ser fabricados con lamina de acero
rolatia en frfo oal, 18 y deberén tener espacio libre para ia conduceion y
paso de clavijas en sentido vertical al nivel del piso de 70 x 33mm, los
patines deberén estar scidados & poste para formar up sofo elemento,
no se aceptaran uniones por medio de formillerie entre estos dos
elementos. En {oda la soporiarfa no deberd existir ningln slemento
desprendible 6 abatible para eviter exirevios 6 accesos a las redes. En
ta parte superior de los postes deberd conlar con una placa fabricada
con tmina de acero relada en frio cal. 12 con ia forma y medidas {(segiin
o mengje cada fabrcante) para asegurar et comegto soporte de las
cublertas con perforaciones para redbir las periilas & tomillos que se
fijan a ias superficies de irabajo. El sistema de soportaria deberd contar
entra ios postes con una charcla pasa cables de minimo 55 x 80mm
minimo por la dimsnsion enfre sopones y entré soportes y cajoneras,
estas charolas fabricadas en lamina de acero rolada en frio cal. 18 con
perforaciones que dan hacia el usuario para recibir fas rosetas de las
instalaciones elécticas y voz y datos mismas que guedan accesibles a
los usuzrios asi mismo [a charola cuenta con preparacion para sujetarse
&l poste y a la superiicie por medio de tomifios. Faldén cubrepiernas en
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cal. 2 con unz aliura de 340mm. Cada modufo cantara con un archivero
fipo Asturito fijlo de 2 gavetas de 390 x 560 x 720, este fabricado con un
cuerpe en lamina rolada en frio calibre 18, con cuatro refuerzos
veriiceies internos calibre 20, 2 rgseros de por io menos S0mm de
ancho por la altwra de 1z cajonera v 2 delanteros de por 1o menos 50mm
por fa altura de le cajonera, comederas embafadas de precision de
exiension total para lodas las gaveles deberdn de ser de asten
endurecldo grade 200, de carrera ullra suave silenclosas y debers de
evitar mbote, con sislema de caplura, Las corederas no deberdn de
estar seldadas s cuerpo de las gavetas, deberdn de estar fas 2 fravés
de cremaliera para su facll remplazo. Las gaveles (1 papelera y 4
archivo) cal. 24 cohstituidas por un frente fabricado en aglomerado de
16mm de espesor terminado en malamina y cantos con moldurs de 2 &
3mm de espesor termo fusicnada, el frente se sujstara a un contra frente
de lamina de acer rolado en frio, gue dara soporte v estructurs of frente
de aglomerado, no lieva jaiaderas expuestas. Deberd llevar cerradura &
frente en I parle superor que bloquea todas las gavetas al mismo
fiempo con ur juego de 2 llaves incluido, cada gaveta flene una fondo
interno fibre de 455mm un ancho fnterng fibre de 318mm, los costados
de fodas las gavatas deberén ser de por lo menos 125mm. La gavela de
archivo cuente con rigles de archivo suspendido y todas las gavetas con
un compresor de documentes ajustable 2 cada pulgada vy se deberd
inciuir una lapicera plastica removible, La cajonera dard soporte a las
cublertas a través de 4 postes twhulares de 1" de diameiro Jos cuales
tendrén una placa modular que una z los 4 postes en cal, 18 (segdn
disefio de cada fabricante) v 15cm de altura jos cusles deberan I
soldados o atomiflados a fas 4 esquinas de la cajonera (segdn o
maneje cada fabricante} dando como resuliedo un nicho papelero.
Contaré con 4 niveladores de polipropileno con espérrago metdlico de
alfa resistenciz, Las piezas pintadas con pinfura en polvo poliésler
epldoo homeads.

Debera de considerarse 1 biombo flotade de media sttura para separar
tas dos cublertas de 1500mm de Jargo x 600mm de altura con fransicidn
a 450mm de altura {disefio organico), este fabricado de aglomerade de
18mm de espesor ¥ lapizado en fela 100% poliesler de 140 hilos por
pulgada, con backin de resina vinit aorifica, con  iralamiento
autoextinguible, repelencia al agua, El biombo soportado por herrajes
metdlicos a las cublertas de frabajo.

MODULO OPERATIVO RECTO (20 médulos indlviduales en color | Modulo 20 MARCA: sl
gris o simifar} SCEG

El color final serd deferminado en comin acusrdo con ¢l proveedor MODELO:

atjudicado de conformidad al muestrario de colores. M-20 '

Modulo opsrative recto conformeado por 1 cublerta recta de 1500 x 6600
mim Cublerta fabsivada a base de un tablero de particulas unidas entre si
mediants un adhesivo er base a resina ureica, con una supeificie lisa ¥
homegénea, estas serdn eglomeradas de madera. Recublerio por
ambas caras con folio decorativo en una ampita gema de cofores y
disefios. E} tablero Impregnado con resinas melaminicas, lo que Je
olorga una superficie tofalmente cemada, fibre de poros, dura y
resistente af desgaste superficial. Bl canteado deberd ser con moldura
pléstica de 2 a 3mm de espesor {segln lo maneie cada fabricante), de
glts resisiencia, adherida a través de un procese de fusion térmica
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{lermo fusionade) el acabado deber ser igual o acabado de 1a cublerts,
fas moldura deberd ester bordeada y refilada para evitar filos expueslos,
Contard con perforaciones pesa cables de forna oval con un drea
mivdma de 90 x 80mm con tapas plésticas, La convocante seleccionara
con el proveedor adjudicado los acabados para cada uno de los
elemenmtos. Todzs fas cubleras de frabejo deberén de contar con fuerca
cincata Insertc para fijar los soportes corespondientes 2 iravés de
periias. .

1 Mampara clega de 1500 x T080 x 700 mm, 2 Meampara clega de 600 x
4080 x 700 mim, Las cuales deberén estar formados por dos postes
laterales (izquierdo y derecho) de 2" x 27 cada poste armado en dog
piezas, cada pieza en forma de "C", asi deberd formarse un poste
cuadrady, Ia pleza que queda expuesia debers ser en cgl. 14 y en toda
sy aitura debers llever una cremallera para sujeter los herrajes y ef
gahinete. La segunda pleza deberd ser febrcada en lamina de acero
rofada en frio calibre 18, ta cual deberd confar con frogueles para recibir
las fapas finales, ambas plezas se deberdn unfr enfre st mediante un
procesn de sokdadura de punteo, y deberén permitir el paso de cableado
tanio verlical como herizontalmente, 2 travesafios {inferior y superior)
febricados en tamina de acero rolada en frio calibre 18, doblados para
formar bna seccibn en ¢’ de S4mm. de ancho x 44 mm. de alto, con
cuelo esquings estruclurales. 1 fravesafia fipo ducto intermedio, a fa
aliura de a cublerta con {apas fnales fabricadas en laming de acers
rolada en fiio calibre 20; estas tapas debersn contar con frogueles para
la salida de contactos, debe ser de una sola pieza desmoniable para un
facil acceso, para realizar la instalacion y para su mantenimiento, este
ducfo debera contar con un rea fre de 48mm. de ancho x 114mm. de
alte. Los duclos superlor, inferlor & intermedio deberén estar fijos 8 los
postes lalerales por medio de soldadura de puntes. &f zoclo inferlor
conformade por uh fravesafio superior en lAming de acero rolada en frio
calibre 24 y travesafio inferior en idmina de acerv roizda en fio calibre
18, deberd contar con un areg libre de 4.8cm. de ancho X 12om. de alio
¥ cuienta con perforacionss pasa cables, provisto de un sistema firme y
estable para fjar cualquier sistema {eléclico, voz y datos) les fapas
finales del zocks deberan ser fabricadas en lémina de acero rofada en
frio calibre 20, con koqueles para la salida de contactos. £sta tapa debe
ser de una sola pieza desmontable para un f&cit acceso, para realizar la
imstatacitn ¥ para su manienimiento. Tapas de acabado fingl tapizadas
en fela en tela 100% polidster de 140 hitos por puigada, con backin de
resina vinil acrilica, con kratamienio auteextinguible, repelencia ol agua y
se deberd contemplar que ef fela leve disefic Jacquard. {2 fepas por
cara, divididos por la tepa metdfica del zotlo intermedio): deberén estar
fabricadas en tablero aglomerado de 3mm. de espesor, por ef ancho de
la mampara, con acoichohamiento de espuma de poliuretano de
mediana densidad de 178" de espesor y posteriormente fepizada en tela
con 80 hilos por pulgada con reterdante al fuego, Cada mampara deberk
gontar con un par de regatones con esparrago metélico, fas mamparas
debern unirse enfre elfes en angulos a 90° por medio de un poste |
universal fabricado en lamina de acere rolada en frio calibre 14 de 27 x
2 con lwercas remszchadas & cada 30cm. y tornillos de cebeza
hexagonal de 516" de didmetro por 4 %' de largo con maripose de alia
resistencia en uniones rectas. en unlones en escuadra, en “X' y en 'T"
deberén unirse con fornilios de cabera hexagonal de 5/16° de didmelro
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por 2 %" de large con mariposa de alfs resistencia. Para gerantizar la
alineacidn y nivelacion de la configuracion, cada mampara deberd contar
con un par de alieadores en pofipropileno {supetior & inferlor). los
remetes superor, latergles fingles en "L” o en T serén fabricados en
tdmina de acerc cal. 18 en forma de medio hexégono con remates en
polipropfieno inyectado o con ef disefio gue manefe cpda febricante
excepio rectas. Deberd incluir herrales para su comects instalacion,
Cajonera de 3 cajones ¢fu con 2 papeleros y 1 archivo de 390 x 560 x
750 mm Ei cuerpo deberé ser fabricado en mina rolada en frio calibre
22, sshructurado por cuatro refuerzos infernos en lamina rolada en frio
calibre 20, correderas cal. 16 con balines de precisién de rodamiento
fabricado con acero de precision endusetido {grado 200), con
amotiguadores de  capera de poflureteno en lodos fos canales,
sistema de fiberacion, disposifive de caplura para evifer “rebote”,
operacidn sitenciosa, carrera ultra suave de % de extension para gaveta
papelera con capackiad minima de 100ibs y extension total para gavela
da archivo con Jas mismas caraclerislicas, las corredaras deberdn ir fijas
a os soportes verlicales infernos, a lravés de ganchos tipo cremaliera
los cuales permitirdn que se puedan sustiftuir, de iguat forma estas
deberdn estar fjas a las gavetes {no se aceplaran corederas soldadas,
remachadas & fias permanentemenie). Las gavetas (2 papeleras y 1
archivo) consiifuidas por un frente fabricado en tablero aglomerado de
16mm de espeser, deberd incluir testero en 1&mina rolada en frfo calibre
24, Deberé llevar cerradura al frente en la parle superior que bloguea
todas fas gavetas at mismo fempe con un juego de 2 llaves incluido, &l
mistmp frente servird lateralmente como jaladera, por lo que et frente
seré compietamente fiso {no se aceplaran jaladeras expuestas), cada
gavela debera tener una profundidad de 45cm y contara ademas con
rieles de archivo suspendido y se deberd Incluir una lapicera plastica
removible {con el disefio gue maneje cada fabricante) y un compresor
metélico por cada gavela, Contara con 4 niveladores de polipropileno
con esparage metdlico de alia resistencia.

k!

- supetficial; de 19 mm de espesor con laminado plastico por ambos lados

KODULO SECRETARIAL (Color gris 0 similar) Modlo 28 MARCA:S s
El color final serd determinado en comin acuerdo con et proveedor CEG

adjudicado de conformidad al muestrario de colores, MODELO:

Modulo en L conformado por una mesa principal en laminado pléstice 8C-01

con modulo laterat de guarda. Cublerta principal de 1500 m x 600 mm
fabricads a base de un isblero de parficulas unidas enfre s mediante un
achesivo en base & resina urelca, con una superficie lisa y homogénes,
estas sardn aglomeratas de madera, Ei tablero deberd de cubrr las
cualidades normalizades y ser caltegoria Recubierto por ambas caras
con foif decorafive en una amplia gama de colotes y disefios. Ef tablero
impregnado con resinas melaminicas, Jo que le oforga una superficie
tolalmente cemrada, Wore de poros, dura y resistente ol desgaste

y cantos cublertos con meldura chapa cinta; en uno de sus costados
contara con una parforacion rectangutar de 30 x 10 mm Ja cual permilird
el acceso a las instalaciones eléctricas, voz v datos, esta perforacion es
protegida con una tapa met&fica en calibre 22 abatible ia cusl se sujela g
la cubleria por medic de unos conectares los cusles hacen ia funcitn de
fope tipo "2 en calibre 14. Esta tapa cubrird el acceso a la charola de
servicios la cudl es de 35 X 12 X § mm. en calibre 16 Ia cual aloja y
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sosfienas fos contacios eléctices Ios cuales pueden ser del tips amés
elétiico blindado o conexion casera y vozfdatos, estos son protegidos
por medio de una canira tapa en calibre 20,

Estructura principat de soporle confarmada por dos bastidores lipo ‘"
inveriida en perfil cuadrado de 2' x 2° en calibre 16 en cada extremo de
la mesa, los cusles cuentan con tapas cuadradas de 2° x 2° de pléstico
en cada uno de sus exiremos a los cuales se fe fijan los regatones
nivetadores con torrillo de 5/16". Estos bastidores son unidos entre si
por medio de dos fargueros en forma de ‘U” de 0.05 m por lado en
fdmina rofada en o cal 14 los cuales se fijan a fos bastidores por medio
de ménsulas conettoras en calibre 18 las cuales se fiian a ambas partes
por medio de fomilios de 516 a fravés de fuercas remachadas.

Faldon de cortesfa fabricado en feblero aglemerade de 19 mm de
espesor con faminado plasilco por ambos lades y cantos cubleros con
moldura chapa cinta con dimensiones de 1.37 x 0.30 mis el cudl se fiz a
los larguercs por medio de un par de bisagras permitiendo fener
ghatimiento,

Module lateral de guarda bajo de 1500X500X670 mm. Dividido en dos
partes una de ellas es un fibrero ablerio con un entrepafic movil ceniral
de GO0X500X57C mm, El complemento es un gabinete bajo de dos
puertas sbatibles con bisagras de regreso acodadss y joladerss
feclangulares chices de gluminio, con dimensiones de 900X500X570
mis. Con on enirepafio ajustable intermedio en su inferior. Todo e
modulo es en una pieza; lodos los componentes son fabricados en
tablero aglomerade de 13 mm de espesor con laminedo plastico por
ambas caras incluyendo puerias,

13 SILLA OPERATIVA (SECRETARIAS, ENLACES/OPERATIVOS Y | Fleza 93 MARCA:
CHOFERES) SCEG
Silla operativa respaldo medio con perilla para ajuste de tensidn del MCDELOD:
reclinamiento del respalde. Con asienfo de 480mm de frente infernos x 2-808

480mm de fondo internos, ! respaldo de 500mm de altura inlernos X
460mm ancho intemos, con una alfura fotal de Ja silla de 860-870mm.
Esiructura intena en asienio en meltiplay de madera domada moideade
vy confrachapeada en capas, de 12mm de espesor tolal, con 4 insertos
metéficos conicos roscados para fijar plato mefdfico de mecanismo y con
6 inserios metdficos conleos roscados para fijar los descansa brazos, &n
la parte baja def asiento contara con tapa pléstica como acabado final.
Estructura intema de respaldo en multiplay de madera domada
moldeada y confrachapeada en capes de 12mm de espesor, con
preparaciones para ensamble de concha plastica con sistema macho-
hembra, esta deberd integrarse a la base del asiento simulando ser una
sola pieza asiento v respaide. Eslos fijos o unidos a través de una placa
de 65mm de ancho y cal. 5 Descense brazos de poliuretano rigido en
forma oval incluidos, estos se deberén fijar a |z sila con una placa de
acero (seghin lo mangfe cada fabricente}. Base de naylon reforzada
con nervaduras de refuerzo, giratoria de 5 brazos de 24° de diémetro
con ruedas gemelas tipo yoye {segtin fo maneje cada fabricante) con
anllio metdlico para recibir piston, en cual deberd ser neumético de alta
presion con capacidad minima de 50,000 ciclos y carrera méxima de
Hiom pistin con cerlificado DIN 4550, este confara con cubre pisién
plastico telescopico. Acojinamiento para ef asienio a base de espuma de
puiuretano inyectade de 50 kg/m3 de densidad supe firme de §0mm de

st
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espesor y libre de CFC, con propiedades reterdantes de flama y para &l
rospaido de 30kglom? supe firme de 40mm de espesor minimo (soporte
jumbar indispensable). Et respalde de la silla deberd de lener forma
anatémica para ef mayor confort del usuario logréndolo a través de una
curvatera en iz concha, esta deberd ser mas encha 2 fa aluss de ta
espalda para der un soporte complsto & la espalda y més angosta a la
altura de la espalda baje. Y a toda la elflura del respalde contara con el
soporte Jumbar, gue se ajuste al cuerpe, no se aveptaran respaldos con
espuma sie soporte Jumbar, Tapizada en tela 100% poliéster de 140
hiles por pulgada, con backin de resina visll acrilica, con tratamiento
autoextinguible, repelencia al agua

2 SOFA Pieza il MARCA;S St
" | Ef color final sevé determinado en comiin acuerde con ¢l proveedor CEG
adjudicade de conformidad al muestrario de colores, MODELO:
Sofa 3 plazas, {apizada en viniplel color negro, medidas 2060mm x 8.03v

840mm x 790mm asiendo, codera y respaldo fabricado en madera de
pin de 19mm de espesor. & acojinamiento del aslento es realizado en
uretano con densidad de 30 kg/m3 espesor de 6 om y aglutinado con
espesor de 3cm, e fespalto en uretano con densidad de 30 kgim3 y
espesor de 6 cm y las coteras en wretano con densidad de 17 kgln3
con espssor de 2 o y aglutinade de 30mum. Tapizado en tela 100%
poliéster de 140 hilos por pulgada, con backin de resina vieil acrilice, con
iratamiento aufoextinguible, repelencia &t agua v se deberd contemplar

que fa vinipisl.
26 SILLA PARA COMEDOR Pigza |’ o8 MARCA: sl
El color final serd determinade en comdn acuerdo con el proveedor SCEG
adjudicado de conformidad af muestrario de colores, MODELO:
Sffa usos multiples con medidas generales en ef asiento de 480mm de XY-334

ancho x 420rmm de fordo, of respatdo de 480mm de ancho x 330mm de
alfura y altura iotal general de 1z silta de 790mm con estructura para la
base fabricada en macizo redondo de acero de %" en una scia pleza y
para & respaldo en maclze redondo de acero de %" a través de 2
varillas derechas y 2 varillas izqulerdas, las cuales nacen de ia base del
asiento, para dar soporie adecuadn al respaldo. El asiento con concha
inferna de polietileno, con reticulz en forma de panal para dar rmayor
fuerza &l asienio, ambas con cublerta exterior del mismo matedal con
texiura como acabado. Acofiramiento para ¢l asiento a base de espuma
de pofiuretano inyectedo de 50 kg/m3 de densidad supe firme y libre de
CFC, con propiedades relardanies de flama y parz el respaldo de
30kglem3 supe firme. Toda Iz estructura deberd de ser cromada,
Tapizada en tela 100% poliéster de 140 hilos por pulgada, con backin de
resira vinkk acritica, con fratamienio avtoextinguible, repslencia at agua.
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Instituto Nacional para fa Evatpanion de la Edecacitn

Presente,

PARTIDA COTIZADA: 5,7.89,11,13,22.26.

'ROPUE
LICITANTE: GRUPO INTEGRAL DEL SUR SCEG SA DE CV

?@E @@E g&@ﬁ” %@%@ g # ﬁ@ @m@m

México, D.F. a 19 de Diciembre de 2013,

No.
PARTIDA

DESCRIFCION

UM,

CANTID
AD

PRECIO
UNITARIO
M.N.

IMPORTE M.

PAIS DE ORIGEN

8

SILLON EJECUTIVO DIRECTORES BE
AREA, SUBDIRECTORES Y JEFES DE
DEPARTAMENTO

Sillon ejecutive medio de 660 x 071 x 8B 8
96m. tapizedo en tela, estructura Intema de
asiento y respaldo de una sola pieza en tripiay
de 12mm, de espasor, moldeado en prensa de
alta frecuencia. altura variable por medio de
pistdn de gas seumblico, debera contar con
perilla de &uste para tensibn y sistema
reclinable.  Acofinamiente  fabricade  en
poliuretanc inyeciado de 50 kg/m3 pora
asiento y respaldo, ton soporie umbar. Base
de polipropileno de & punles de 267 de
didmetro y rodajas de nylon tipo yoyo. brazos
fabricados en poliuretano inyestede con alma
interma de acero, fijos a fa sila a través de dos
punios de apoyo, tapizados parcieimente en
piel, Tapiceria realizada en tela 100% poliésier
de 140 hilos por pulgada, con backin de resina
vinl acrifica, con tratamiento auicexiinguible,
repelencia al agua vy se deberd contemplar que
¢ tela Beve disefio Jacquard,

Pieza

170

§1,680.

$285,600.00 -

MEXICO

SILLON EJECUTIVO VISITAS DIRECTORES
DE AREA, SUBDIRECTORES Y JEFES DE
DEPARTAMENTO

Silitn ejecutive de visitas fipo frineo en tela
bafo de 0.60 x 0.71 x 0.98m. estructora Intema
de asierto y respaldo de una sola pieza en
triplay de 12mm. de espesor, moldeado en
prensa cde glta frecuencia. Acofinamiento

Pieza

340

$1,680.

$571,200.00

MEXICO
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fabricado en polivretano myectade de 50
kg/im3 para asiento y respaldo, con sopore
lumbar, brazos fabiicados en polivretano
inyectado con alma inlerna de acero, Tapicera
reafizada eh tela 100% poliéster de 140 hitos
por pulgads, con backin de resina vinlt acrilica,
con fratamiento autoextinguibie, repelencia al
agua ¥ se deberd contemplar que el tela lleve
disefio Jacquard.

HMODULD ENLACE EN ESCUADRA {Color
gris o similar)

El color final serd determinado en comin
acuerdo con el proveedor adjudicado de
conformidad al muestrario de colores,
Modulo de enlace que consta de los siguientes
glementos ¢fs, estos se deben de poder
instatar en bateria, ¢cada uno conformado con
ura Cublerta fabricada & base de un tablero
de pariciias unidas enire sf medianie un
adhesivo en base a resina ureica, con una
suparficie lisa y homogénea, estas seran
aglomeradas de madera. Recublerlo por
ambas caras con folio decoralivo en una
amplia gama de colores y disefios, E feblero
impregnado con resinas melaminicas, lo que
le olorgs una superiicie tolaimente cerrada,
libre de poros, dura y resistente al desgeste
superficial.  El centesdo deberd ser con
moidura plastice de 2 a 3mm de espesor
(segin o maneje cada fabricanie), de dlta
resistencia, adherlda a través de un proceso
de fusibn fmmica (lerme  fusionado) e
acabado deberd ser igual &l acabade de ia
cubierta, las moldura deberd estar bordeada y
refitada para evitar fllog expuesios, Contard
con perforaciones pasa cables de forma oval
con un &rea minima de 80 x 50mm con {apas
pésticas. La convocante seleccionara con ¢l
proveedor adjudicado los acabados para cada
uno de los elementos. Todas las cublertas de
tabajo deberdn de conler con tuerca cincada
inserto para far los soportes correspondientes
a iravés de perilias, Todas fas cublertas para
cada operativo tendran dimensiones generales
de 28mm de espesor x 1600 x 1500mm, estas
con cubiertas de una sofa pieza para poder ser
derechos o izquierdes sin distinclén). Cada
cublertz deberd de contar con los soportes
necesarios para susientar el progio modulo,
conformada por postes fabricados con lamina
de avero rolada en b cal. 20 de forma oval

Modulo

T3

$12,751.00

$165,763.00

MEXICO
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i ottegonal {segin lo maneje cada fabricante}
con dos perforaciones horizontales en la parie
superor para persitir el peso de cableado
lateraimente de estacion a estacin, estos de
por o menos 70 x35mm En foda Ja cara de los
postes deberé confar con perforaciones de.
ventitaciin de no més de dmm de didmeiro
parz avitar que puedan Infroductr algia chisto
extrafio ¥ causar confiicte a las instalaciones
eléclricas, voz y datos. Las dimensiones
minimas de los postes: 230 x 45 x B50mm.
cada poste deberad rematar en un patin de
sopoe:  la distribucion y acomodo de los
soportes  seré {segln lo maneje cada
fabricante}, los patines podran ser corlos,
largos 0 combinados; ios corlos de 365 x 60 x
60mm y los iargos de 550 x 60 x S0mm y
deberan ser fabricados con famina de acero
tolada an frio cal. 18 v deberén fener espacio
fibte para la conduceion y paso de clavijas en
sentfido vertical ai nivel del piso de 70 x 33mm,
los patines deberdn estar soldados &l poste
para formar un solo elemento, no se aceptaran
uniones por megic de tomifierfa entre estos
dos elementcs. En foda la soportaria ho
deberd existir ninglin elemento desprendible 6
shatible para evitar extravios 6 scoesos alas
redes. En la parle supsrior de los postes
deberd confar con una placa fabrlcada con
lamina de acero rofada en frio cal 12 con lo
forma y medides {segin lo mengje cadas
fabricante} para asegurar e} corecto soporte
de las cublerfas con perforaciones para recibir
las periflas & tomillos que se fijan a fos
superficies de trabajo. Hi sistema de soporiaria
deberd contar enbre fos postes Gon una
charola pasa cables de minimo 55 x BOmm
minimo por ka dimension enftre sopories y
enfre soportes y cajoneras, estas charolas
febricadas en Jamina de acero rolada en fifo
cal. 18 con perforaciones que dan hacia el
usuario para recihy las rosetas de las
instalationes eléctricas v voz ¥ detos mismas
que guedan accesibles & los usuarios asi
mismo [a charcla cuenta con preparaclon para
sujetarse al poste y & la superficie por medio
de tormnllios. Falddn cubrepiemas en cal, 2 con
una altura de 340mm. Cada médulo contarz
cen up archivero fips Arfurite flo de 2 gavetas

de 390 x 560 x 720, este fabricado con un 2G0EIRMA darientt (oA o
tuerpo en lamina rolada en fifo calibre 18, con siracclon dldeda Ley Feceral d

cuatro refuerzos verficales intemos calibre 20, ansparénciaiy Acceso d a:info

2 fraseros de por lo mencs 90mm de ancho Publica ernamentaliMotivacion:Dato
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por ia aliura de tg cajohera y 2 delanteros de
por fo menos S0mm por la aliwe de la
cajonera, correderas embaladas de precision
de extensién lofla! para todes las gavetas
deberdn de ser de acerc endurecido grado
200, de camrera ultra suave sflenclosas y
debera de evitar rebole, con sistema de
captura. Las correderas no deberén de estar
soldadas ol cuerpo de ias gavetas, deberan de
aster fijas 2 través de crematiera para su facll
remplazo. Las gavetas {1 papeleray 1 archivo)
cak 24 constiftidas por un frente fabricado en
aglomerado de 16mm de espesor erminado
en melamina y canfos cor moldura de 2 &
3mm de-espesor termo fusionads, #f frente se
sujetara a un contra frepte de lamina de acero
rolado en frio, que dard soporie ¥ estructura &
frente de aglomersdo, no fHleva jaladeras
expuestas. Deberd llevar cerradura al frente
en la parte supedor que bloguea todas las
gavetas al mismo tlempo con un juego de 2
Haves incluido, cada gavefa Hene una fondo
intetrio fibre de 465mm un anche infemo libre
de 315mm, los costados de todes las gavetas
deberdn ser de por o menos 125mm. La
gaveta de archivo cuenta con rieles de archivo
suspendido y lodas las gavetas con un
compresed de documentos ajustable a2 cada
pulgads y se debera incluir una lapicera
plastica removible. La cajonera daré soporte a
tas cublerias a través de 4 postes tubulares de
1" de didmetro los cuales lendrén una placa
moduler que wna a los 4 postes en cal. 18
{segin disefic de cada fabricante) y 150m
de zlura los cuales deberdn ir soldados o
atorniflados a las 4 esquinas de la esjonera
{segin fo maneje cada fabricante} dando
comp resiltado un nicho papelero. Conlard
con 4 npiveladores de polipropilenc  con
esparrago metdlico de alta resistencia. Las
piazas pintades con plnira en polvo poliesier
epdxico homeada,

Deberé de considerarse 1 blombo flotado de
media altura para separar tas dos cubierias de
1500mm de largo X 600mm de allura con
transicion & 450mm de altura {disefic
organico), este fabricado de aglomerado de
19mm de espesor v tapizado en fela 100%
poliéster de 140 hilos por pulgada, con backin
de resina vind acrifice, con tratamienio
autoexiinguible, repelencia al agua. &l biombo
seporiado  por hemdjes metdlicos & las
cublertas de frabajo.
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9 NMODULG OPERATIVO RECTO (20 modulos | Modulo 20 7,342.50 $146,850.0 MEXICO
individuales en color gris o similar)

El color final serd determinado en comiin
acuerdo con & proveedor adjudicado de
conformidad al muestrario de colores.
Modulo operalivo recto conformade por 1
cubierta recta de 1500 x 6000 mm Cublerta
fabricada a base de un ablero de particulas
uhidas entre s mediante un adhesivo en base
a resina ureica, con ung superiicle lisa y
homogénes, estas serdn aglomeradas de
madera. Recublerto por ambas ceras con folio
decorafivo en una amplia gama de colores ¥
disefips. Ef tablero Impregnado con resinas
melaménicas, 1o que le otorga una superficie
toialmenie cerrada, Fbre de poros, dura y
resistente al desgaste supericlal. Bl canteads
debera ser con moldura pidstica de 2 a 3mm
de espesor (segdn fo mangje cada fabricante),
de alta resistencis, adherida a través de un
proceso de fusitn trmica (termo fusionado) el
acabado debers ser igual al acabado de la
cublerta, las moldura deberd estar bordeada y
tefllade para evitar flos expuestos. Contard
con perforaciones pasa cables de forma oval
con un drea minima de 90 x 50mm con tapas
plasticas. La convocante seleccionara con el
proveedor adjudicado los acabados para cada
uno de ios elemenios. Todas las cublerias de
frabajo deberdn de contar con fuerca cincada
Inseric para fijar ios scportes carrespondientes
a fravés de periffas,

1 Mampara cisga de 1500 x 1080 x 700 mm, 2
Mampara ciega de 600 x 1080 x 700 mm, Las
cugles deberan estar formados por dos postes
laterales (izquierdo y derecho) de 2 x 2°; cada
poste armado en dos piezes, cada pieza en
forma de “C*, asi deberd formarse un poste
cuadrado, la pleza que queda expuesta
debers ser en cal. 14 y en inda su aliura
deberd levar una cremallera para sujelar los
herajes y ef gabinete. La segunda pieza
debera ser fabricada en lamiea de acero
rotada en frio calibre 18, la cual debera contar
con oqueles para reclir las lopas finales.
ambas piezas se deberdn unlr entre sf
mediante un proceso de soldadura de punteo,
y deberén permitir of paso de cableado tanto
verlical como horizontalmente. 2 travesafios
(inferior y superior) fabricados en lamina de
acero rolada en frio cafibre 18. doblados para
formar una seccidn en "c” de 54mm. de ancho
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X 44 mm. de alo, con cualn esquinas
esfructurales. 1 tavesafio  fipo  ducto
intermedio, & la aitura de Ja cublerfa con {zpas
fingles fabricadas en lamina de acero rofada
en frio calibre 20; estes tapas deberéin contar
con troqueles para la salida de comtacios,
debe ser de una sola pleza desmontable para
un f4cit acceso, para realizar la instalacion v
para su mantenimiento, este ducto deberd
contar con un drea libre de 48mm. de ancho x
114mm. de alto. Los ductos superior, inferior e
intermedio deberén estar fijos a los posies
leterales por medio de soldadura de punteo. e
zoclo inferior conformado por un travesafio
superior en laming de acero rolada en frio
calibre 24 ¢ travesafic inferior en lamina de
acere rolada €n frio calibre 18, debera contar
con un area iibre de 4.8cm. de ancho x 12cm.
de alfo y clenta con perforaciongs pasa
cables, provisto de un sistema firme y estable
para fijar cualquier sistema (eiéctrico, voz v
datos) las tapas finales det zocio deberén ser
fabricadas en lamina de acero rofada en fiko
calibre 20, con froqueles pera e salide de
contaclos. Esta tapa debe ser de una sola
pleza desmpntable para un facll acceso, para
realizar la instalacion y para su mantenimiento,
Tapss de acabado final tapizades en fela en
tefa 100% poliéster de 140 hilos por pulgada,
con backin de resina winil acrfica, con
{ratamiento autoextinguible, repelencia 2 agua
y se deberd contemplar que & tefa lleve
disefio Jacquard. (2 tapas por cara, divididos
por la tapa metdlica del zoclo  intermedio):
deberin  estar  fabricadas en  isblero
aglomerado de 3mm. de espesor, por el ancho
de la mampara, con acolchonamienio de
espura de poliuretano de mediana densidad
de 1/8" de espesor y posteriommente tepizada
en fefa con 80 hilos por puigeda con
retardante af fuego. Cada mampara deberd
contar con un par de regatones con esparrago
metdlico, las memparas deberan unirse entre
ellas en &ngulcs a 90° por mediode un poste
universal fabricado en lamina de ecero rolada
en frio calibre 14 de 2 x 2" con luercas
remachadas a cada 30cm. y tomilles de
cabera hexzgonal de 516" de digmetro por 4
¥ de largo con mariposa de alta resistencia
en lniones rectas. en uniones en escuadra, en
Ky en "T° deberdn urirse con tomilos de
cabeza hexagond! de 516" de didmetro por 2
¥2' de largo con mariposa de alta resistencia.
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Para garaniizer Ia glineacitn v aivelacidn de ls
configuracitn, cada mampara debera contar
con un par de alineadores en polipropileno
(superior & inferior). los remafes superior,
laterales fingles en “L* o en "T° serén
fabricados en tamina de acero cal. 18 en forma
de medio hexdgono con remates en
polipropiieno inyectado o con ef dissfio que
mangje cada febricante excepio recles.
Deheré inclulr herrajles para su correcla
instalacion,

Cajonera de 3 cajones o/u con 2 papeleros y 1
archivo de 380 x 560 x 750 mm E} cuerpo
debera ser fabricado en iamina rolada en ffo
calivre 22, esbucturade por cuafro refuerzos
internos en l&mina rolada en fifo calibre 20,
correderas cal. 16 con balines de precisitn de
rodamiento fabricado con ecero de precision
endurecido {grado 200}, con amortiguadores
de camera de poliwretano en todos los
canales, sistema de heracion, dispositivo de
caplura pera evitar ‘“rebole”, operacitn
sllenciosa, camera ultra suave de % de
extensin para gaveta papelera con capacidad
minima de 100lbs y extensién fotel para
gavela de achivo con ias  mismas
caracteristices, las correderas deberén ir fijas
& los soportes verticales internos, a fravés de
ganchos tipo cremallera fos cuales pemifisan
que se puedan sustituir, de igual forma estas
deberén estar filas a las gavetas (ho se
ecepiaran correderas soldadas, remachadas &
filas permaneniemente). Las gavelss (2
papeleras v 1 archivo} constituidas por un
frente fabricado en leblero aglomerado de
16mm de espesor, deberd incluir testero en
1amina rolada en frio callbre 24. Deberd Jever
cerradura &l frenle en I parle supetior que
bioguea todas las gavelas af mismo tiempo
con: un juego de 2 llaves incluldo, el mismo
frente servirg lateraimente como jaladera, por
lo que el frenfe serd completamente fiso {no se
aceptaran jaladeras expuestas), cada gaveta
debevd tener una profundided de 45om y
contara ademés con rigles de  archivo
suspendido y se deberd inchiir una lapicera
plastica removible {con ¢ disefio que mangje
cada fabricante) ¥ un compresor metélico por
cada gaveta. Contara con 4 niveladores de
polipropileno con esparrage metélico de alta
resistencia.

11 MODULO SECRETARIAL (Color gris o | Moduo 28 3125800 | $352.240.@0%/ MEXICO
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El color final serd deferminado en comin
acuerde con ef proveedor adjudicade de
conformidad al muestrario de colores.
Modulo en L conformado por una mesa
principal en laminade plésfico con modulo
lateral de guarda. Cubierta principal de 4500 m
x 600 mm fabricada a base de un fablero de
particulas  unidas entfe sf medianie un
adhesivo en base a resina ureice, con una
superficie Hsa y homopénes, estes serin
aglomeradas de maderz. I tablero deberd de
cubrir las cuglidades normalizedas y ser
calegoria Recublerto por ambas caras con foit
decorativo en una ampliz gema de colores ¥
disefios. B tablere impregnado con resinas
melaminicas, lo que le otorga una superficie
tofzlmente cemada, fbre de poros, dura y
sesistente al desgaste superficial, de 18 mm
de espesor con laminado plastice por ambos
lados y canios cublerfos con moldura chapa
cinta; en uno de sus costados contara con una
perforacion rectangutar de 30 % 10 mm fa cual
permitird el acceso a las  insiolaciones
eléctdcas, voz y dalos, esta perioraciin es
protegida con una tapa metilics en celibre 22
abatible fa cugl se sujsta a 1a cublerta por
medio de uncs conectores [os cuales hacen la
furcion de fope Hpo "Z2' en cefibre 14, Esta
tapa cubiira ef acoest a la charola de servicios
la cual es de 36 X 12 X B mim, en calibre 18 Iz
cual aloja y sostienes los contactos eléclricos
los cueles pueden ser def lipo amés eléctico
blindado ¢ conexién casera y voz/datos, esfos
gon profegidos por medio de una contra tapa
en cafibre 20

Esitstivra principal de soporte conformada por
dos bastidores fipo "U” Inveride en perfi
cuadrads de 2" x 2' en calibre 16 ep cada
exiremo de la mesy, los cuales cuerlan oon
taoas cuatradas de 2" x 2" de plastico en cada
une de sus exiremos a los cusles se le fijlan
los regatones niveladores con tomillo de 516"
Estos bastidores son unidos enfre si por medio
de dos largueros en forma de U de 005 m
por lade en tamina rolada en frio cal 14 los
cuales se fjan a los bagtidoses por medio de
ménsulas conectoras en calibre 18 las cuales i
se fijan a ambes paries por medio de fomillos
de 5/16 a través de tuercas remachadas.
Faidon de coresla fabrcado en lablero
aglomerado de 19 mm de espesor con
faminado pidstico por ambos lados v cantos
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eublertos con moldura chapa cinta con
dimensiones de 1.37 x 0.30 mis of cual se fila
a los larguercs por medio de un par de
bisegras permillendo terer abalimienio.

Mogulo  lateral de guarda hajo de

1500X500X570 mm. Dividido en dos partes
una de eltas es un fibrero sblero con un
entrepafo mévil cantral de 600X500X570 mm.
Ef complemento es un gabinste bajo de dos
puertss abatibles con bisagras de regrese
atodedas y jaladeras rectangulares chicas de
aluminio, con dimensicnes de S00X500X570
mis. Con un entrepadio ajistable infermedio en
sy interior, Todo ef modulo s en una plezs;
lodos fos componenfes son fabricados en
tablero aglomerado de 18 mm de espesor con
laminado piéstico por ambas caras incluyendo
puertas,

13

SiLLA  OPERATIVA  (SECRETARIAS,
ENLACESIOPERATIVOS Y CHOFERES)

Siila operative respaldo medio con perilla para
guste de fensibn del reclinamienio del
respaldo. Con aslento de 480mm de frente
infernos x 480mm de fondo infernos, et
respaldo de SG0mm de altura Intemos x
460mm ancha infernos, con una altura iofal de
la sifia de 860-970mm. Esfructurg intema en
asienfo en mulfiplay de madera domada
moideada y confrachapeada en capas, de
t2mm de espesor fofal, con 4 inserios
met&licos obnicos roscados para fijar plato
mefalice de mecanismo y con 6 Inserlos
metéficos conicos roscados pera fijar los
destansa brazos, en la parte baja def aslento
confara con tapa plastica como acabado final.
Estructura inferna de respaldo en muliiplay de
madera domada moldeada y confrachapeada
en gapas de 12mm de espesor, con
preparacicnes para ensamble de concha
plastica con sisiema macho-hembra, esta
debers integrarse a iz base det asiento
simulando ser unz sola pleza asiento y
respaldo, Esios fijos o unldos a través de una
placa de 65mm de ancho y cal, § Descansa
brazos de poliuretanc rigido en forma ovel
inchiidos, estos se deberan fijlar a la sliia con
una placa de acero (segin fo maneje cada
fobricante}. Base de naylon reforzada con
nervaduras de refuerzo, giratoria de 5 brazos
de 24" de didgmeiro con medas gemelas tipo
yoyo {segiin fo inaneje cada fabricante} con
anifo metdlico pera recibir pistén, en cual

Pigza

98

1.250.

$123,760.00

MEXICO
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deberd ser neumatico de alta presidn con
capacidad minima de 50,000 ciclos y canera
méaxima de 11cm piston con ceriificadn DIN
4550, este contara con cubre pistdn pléstico
telescopico, Acojinamiento para el asientc a
base de espuma de poliuretano inyeciado de
50 kgfm3 de densidad supe firme de 0mm de
espesor ¥ libre de OFC, con propiedades
retardantes de flama y para ef respaido de
30kglem3 supe firme de 40mm de espesor
minime (soporle lumbar indispensable). El
raspaldo de la sille deberd de fener forma
anaiémica pare el mayor confort del usuario
logréndolo a fravés de una curvalura en la
concha, esta debera ser més ancha a fa altura
de la espalda para dar un soporte completo a
la espalda y mds angosia a fa alura de la
espalda baja. Y a tuda ia alftwra del respaldo
contara con ef soporie lumbar, que se ajuste al
clemo, no se acepleran respaldos con
espuma sin soporte iumbar, Tapizada en fela
100% poliéster de 140 hiios por pulgada, con
backin de resira vinil acrflica, con ratamiento
atorxinguible, repelencia al agua

SOFA Pleza 25 $8,540.00 $213,500.00 MEXICO
E¥ color final serd determinado en comin
acuerde con el proveedor adjudicads de
conformidad af muestrario de colores.

Sofa 3 plazas, tapizada en viniple! color negro,
metidas 2060mm x 840mm x 790mm asiento,
codera y respaldo fabricade en maderz de
pino de 19mm de espesor. B acolinamisnto
del asiento es reglizado en ureteno con
densidad de 30 kg/m3  espesor de 6 cm y
aglutinado con espesor de 3cm, e raspaldo en
uretano con densidad de 30 kg/m3 y espesor
de 6 cm v las coderss en urelano con
densidad de 17 kg/m3 con espesorde 2 em y
aglutinade de 30mm. Tapizado en tela 100%
poliéster de 140 hilos por pulgada, con backin
de resina vind aortica, con tratamiendo
alioextinguitle, repelencia ol agua vy se
debera contemplar que 1a viniplel,

26

SILLA PARA COMEDOR Pieza 96 $680.00 $65,280.00 MEXICO
El color final serd determinado en comiin
acuerdo con el provesdor adjudicade de
conformidad al muestrario de colores,

Silla usos miffiples con medidas generales en
el asiento de 480mm de ancho % 420mm de
fondo, el respaldo de 480mm de ancho x
330mm de altura y attura tolal general de la
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silla de 700mm con estructura para la base
fabricada en macizo redondo de acero de %'
en una sola pieza y para ¢ respalde en
macizo redondo de acero de 1%° a través de 2
varilias derechas v 2 verillas izquierdas, las
cuales nacen e fa base del asiento, para dar
soporte adecuado @ respaido. B asienio con
concha inferna de poiefienc, con reticul en
forma de pangl para dar mayor fuerza al
aslento, ambas con cubles exledor del
mistno meterial con fextura como acabado,
Actjinamiento para ef asiento a base de
espuma de poliuretano inyectado de 50 kg/m3
de densldad supe firme y libre de CFC, con
propledates referdantes de fiama y para e
respaldo de 30kglom3 supe firme. Toda Ja
estruclura delbierd de ser cromada, Taplzada
en ieta 100% pofiéster de 140 hifos por
pulgada, con backin de resina vinil acriiica,
con tratarmiento autoextinguible, repelencia &

agua.
SUBTOTAL $1,524,183.00

VA $307 860.28

TOTAL $2,232,052.28

SON: DOS Wil LONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MiL CINCUENTA Y DOS PESOS 25100 M.N,

VIGENCIA DE LA COTIZACION: Vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.

CONDICIONES DE ENTREGA: A mas fardar &l 31 de diciembre de 2013, Tenlendo en cuenta que podremos hacer
entregas parciales del mobiliario cofizado.

LUGAR DE ENTREGA: Camino de Minas No. 501, Col, Lomas de Becerra, Delegacién Afvaro Obregén, 01280, D.F. ylo
en ef elmacén del proveedor que resulte adjudicado, dependiendo de las necesidades y sonveniencia del Instiiuto.

GARANTIA DE LOS BIENES: El plazo de la garanifa de ios bienes debera ser de por lo menos de un afio a partlr de fa
entrega de los blenes, conira defectos de fabrivacion ylo vicios ceulios de los bienes contenidps en este anexo
ATENTAMENTE.




