.  INSTITUTO NAGIONAL PARA LA EVALUACION DE LA
> EDUCACION, _

T T et

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2013.

ASUNTO: PETICION DE OFERTAS

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION, como Organismo Pablico Auténomo,
requiere para sus actividades de suministro, arrendamiento y/c prestacion de serviclos, mismas que se encuentran
reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP) v su Reglamento,
cbtener informacién para confratar bajo las mejores condiciones disporibles para e Estado.

En este sentido y en ferminos de o previsto en el articuio 2 fraccion X de la LAABSP, su representada ha sido
identificada por este ente publico, como un posible prestador de servicio y/o proveedor.

Por lo antes mencionado y con e objete de conocer: a).- la existencia bienes, arrendamientos o serviclos a requerir
en las condiciones que se indican; b).- posibles proveedores a nivel nacional o internacional, y ¢).- &l precio estimado
de io requerido, nos perrpitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de proporcionarnos una cotizacién de los bienes
ylo servicios yfo arrendamientos descritos en el documentio anexo (poner en el anexo la descripcion con las
especificaciones técnicas y requisitos de calidad, cantidad y oportunidad del o los brenes arrendamiento ylo
servicios a contratar).

Dicha cotizacion se requiere que la remita en documento de la empresa, debidamente firmada por persona
facultada, a la siguiente direccidn: (José Maria Ibatrarén # 84 Col, San José Insurgentes, Deteg. Benito Juarez,
México D.F. C.P. 03900 y que sea dirigida a nombre de Lic. Francisco Froylan Lopez Vera, Subdirector de
Recursos Materiales y Servicios.

Mucho agradeceré que en su respuesta se incluya: Lugar y fecha de cotizacion y vigencia de la misma.
Para el caso de dudas, comentarios yfo aclaraciones, remifirlas al correo: flopez@inee.edu.mx

La fecha limite para presentar la cotizacion es el 19 de diclembre de 2013

Favor de enviar acuse de recibo de esta soficiiud al correo electranico a: ﬂopez@inee.edu.mx

NOTA: Vencido ef plazo de recepcion de cotizaciones, (El INEE) con fundamento en lo previsto en el articulo 26 de
fa LAASSP, se definira el procedimiento a seguir para la contratacion, ef cual puede ser; LICITACION PUBLICA,
!NVETACE(’)N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS vio ADJUDICACION DIRECTA, mismo que se informaré a las
personas que presentaron su cotizacion,

Este documento no ganera obligacion aiguna para la dependencia o entidad.

Francisco Froytan Lopez Vera, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios,

. P . : ; : b
{(Para efectos de conirol intemq, en ef caso de no recibir respuesta o manffestar un inconveniente o imposibifidad, sé
procederd a hacer la anotacion respecliva en nuesiros registros, circunstancias que deberan ser consideradas af
momento de definir ef fipo de procedimiento de contratacion)
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,,,,,, ﬁ[f  INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACGION DE LA
EDUCACION. _

PARA FORMULAR SU COTIZACION, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES AS'ﬁECTGS:
Datos que en su caso, se deben proporcionar para que ef destinatario de la solicitud conteste:

@ 1.~ Los datos de los bienes, arrendamientos o servicios a cotizar (mrsmos que se espemf‘can en el
anexo de la solicitad de cotlzac:on}
4 2.-Condiciones de entrega,
% En una sola exhibicion de 15 dias naturales posteriores a la recepcion del PERIDO.
o Entregas parciales con una vigencia mdxima 31 de diciembre de 2013
o Ellugar de enfrega sera:

Almacén del INEE ubicado en Camino de Minas No. 501, Col. Lomas de Becerra, Delegacion Alvaro
Obregén, 01280, D.F. y/o en el almacén del proveedor gue resulte adjudicado, dependiendo de las
necesidades y conveniencia del Instifuto

3.- Considerar en su cotizacién que el pago es a los 20 dias naturales posteriores a ia entrega de la
factura, previa entrega de los bienes o prestacion de los servicios a satisfaccion.

4.- Sefialar en su caso, el porcentaje del anticipo N/A
5.- El porcentaje de garantia de cumplimiento sera del NIA.

8.- Penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y/o servicios serd del 2% por cada dia
de atraso.

El archivo adjunto de especificaciones técnicas se hace consistir en 1 fojas

7.- En su caso, los métodos de prueba que empleard el ente piblice para determinar ¢f
cumplimiento de las especificaciones solicitadas.

o Normas gue deben de cumplirse

o Registros Sanifarios o Permisos Especiales, en su caso.
8.- Origen de los bienes (nacional}
9.- En caso de bienes de importacion fa moneda en fue cotiza NIA.

10.- En caso de que el proceso de fabricacion de los bienes requeridos sea superior a 80 dias,
sefale &l tiempo que corresponderia a su produccion.

11.- En su caso, especificar sl el costo incluye:
o Instalacion,
o Capacitacion.
o Puesta en marcha,

€ 12.- Otras garantias que se debe considerat, indicar el o los tipos de garantia, o de responsabilidad
clhvil sefialando su vigencia.

& & e @

®
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RIVIERA

PROPUESTA ECONOMICA

"NOMBRE DEL LICITANTE: INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V,

L -5 $76,854.00 $384,270,00 EXICO
1 SILLA DE CONSEJERD 5. $6,135.0 $30,675.00 MEXICO
i SILLAS DE VISITA DE 10 $3,770.00 $37,700.00 MEXICO
CONSEIEROS
1 SILLAS DE MESA DE! PIEZA 20 $5,525.00 $110,500.00 MEXICO
CONSEJEROS
. MODULO  JEFES  DE|MODULO & $49,442.00 $296,652.00 MEXICO
UNIDAD
2 SILLA  DE  JEFE  DE| PIEZA 6 $6,135.00 . $36,810.00 MEXICO
UNIDAD
2 SILLAS DE VISITA DE| PIEZA 36 $3,770.00 $135,720.00 MEXICO
JEFE DE UNIDAD
.3 MODULO  DIRECTORES | MODULO| 20 $37,425.00 $748,500.00 MEXICO
GENERALES '
3 SILIA  DE  DIRECTOR| PIEZA 20 $6,135,00 $122,700.00 MEXICO
GENERAL
3 SILLA DE VISITA DE| PIEZA 120 $1,418.00 $170,160.00 MEXICO
DIRECTOR GENERAL :
4 MODULD DIRECTOR Y| MODULD 55 $19,500.00 | $1,092,000.00 | MEXICO
SUBDIRECTOR ‘ '
5 MODULO  JEFES  DE| MODULD 114 $14,600.00 | $1,664,400.06 | MEXICO
DEPARTAMENTO
[ SILLON EIECUTIVO| PIEZA 170 $2,951.00 $501,670.00 MEXICO
DIRECTORES DE AREA,
SUBDIRECTORES Y
JEFES DE
DEPARTAMENTO ‘
7 SH.LON EIECUTIVO| PIEZA 340 $1,418.00 $482,120.00 MEXICO
VISITAS  DIRECTORES :
DE AREA,
SUBDIRECTORES Y
JEFES DE
) DEPARTAMENTO .
. 8 MODULOS ENLACE EN| MODULO 13 $5,686.00 $73,918.00 MEXICO
/ ESCUADRA
/s 9 MOBULO OPERATIVO | MODULD 20 $8,392.00 $167,840.00 MEXICO
RECTO
10 MODULD OPERATIVO [ MODULO 10 $14,207.00 | ~$142,070,00 MEXICO
RECTO : ’

INDUSTRIAS RIVIERA S, A, DB

Cicina Corporativa: Paseo de fas Palmas 800 (Entrada por Monie Sinaf) Lomas de Chapuliepes, México D.F, 11000 Teb: 11002200 Fax;

Fabdica y Olicinas Administrativas: Av. Javier Rojo Gomez 386 Del. lzlapalapa México D.F, 09300 Tel.: 5686 1033 Fax: 5686 2876




. RIVIERA

MEXICO

MODULD SECRETARIAL | MODULO 28 $5,093.00 | $142,604.00
12 MODULO CHOFERES ‘MODULO 18 $3,771.00 $67,878,00 MEXICO
13 SILLA OPERATIVA] PIEZA 99 $2,063.00 | $204,237.00 MEXICO
SECRETARIAS, ENLACES .
OPERATIVOS Y
CHOFERES
14 PERCHERO DE MADERA PIEZA 151 NO NO COTIZAMOS | MEXICO
: COTIZAMOS :
15 LIBRERO VERTICAL PIEZA 123 $6,457.00 $794,211.00 MEXICO
16 ARCHIVEROS PIEZA 149 $2,885.00 $429,865.00 MEXICO
VERTICALES EN COLOR
ARENA
17 MESA PARA SALA DE| PIEZA 1 $18,629.00 $18,629.00 - | MEXICO
REUNIONES PARA JUNTA
DE GOBIERNQ PARA 14
o PERSONAS
17 SILLON PARA SALA DE| PIFZA 14 $6,135.00 $85,890.00. MEXICO
JUNTA DE  GOBIERNO ,
RESPALDO ALTO : .
18 MESA PARA SALA DE| PIEZA 5 $12,447.00 $74,682.00 | MEXICO
JUNTAS PARA JEFES DE
UNIDAD DE 12
PERSONAS
18 SILEON PARA SALA DE| PIEZA 72 $6,135.00 $441,720.00 ~| MEXICO
JUNTAS  JEFES  DE
UNIDAD |
19 MESA PARA SALA DE| PIEZA 7 $9,556.00 $66,892.00 MEXICO
JUNTAS PARA
DIRECTORES
GENERALES DE 8
PERSONAS
19 SILLON PARA SALA DE| PIEZA 56 $6,135.00 $343,560.00 MEXICO
JUNTAS  DIRECTORES
GENERALES
20 MESA PARA SALA DE| PIEZA 20 NO NO COTIZAMOS | MEXICO
JUNTAS PARA COMITES COTIZAMOS
PARA 20 PERSONAS ‘
21 SILLA PARA SALA DE| PIEZA 40 $2,951.00 $118,040.00 MEXICO
JUNTAS PARA
DIRECTORES
GENERALES DE 8
PERSONAS
22 SOFA PIEZA 25 $12,191.00 $304,775.00 MEXICO | .
23 MESA REVISTERA PIEZA 25 $6,011.00 $150,275.00 MEXICO
24 MESA PARA TELEFONO PIEZA 28 MEXICO

NG
COBLES

INDUSTRIAS RIVIERA S, A.DE C. 3
Oficina Corporativa: Paseo de las Palmas 800 (Entrada por Monie Sinai} Lomas de Chapultepes, México D.F, 11000 Tel.: 11002200 Fax.:

NO COTIZAMOS

Fabiica y Oficinas Administralivas: Av. Javier Rojo Gomez 386 Del. 1ztapalapa México D.F. 08300 Tel: 6685 1033 Fax: 5686 2576




25 MESA PARA COMEDOR| PIEZA 24 NO NO COTIZAMOS | MEXICO
PARA 4 PERSONAS COTIZAMOS N
26 |SILLA'PARA COMEDOR | PIEZA | 96 $630.00 $60,480,00 1 MEXICO
27 | RACKS METALICOS PIEZA | 100 | $2,171.60 | $217,100.00 | MEXICO
28 |ARCHIVERO VERTICAL| PIEZA | 149 | $3,725.00 | $257,025.00 | MEXICO

METALICO DE 2
GAVETAS

/ REPRESENTANTE LEGAL .
MARIA DE LOURDES FERNANDEZ FARFAN

TIEMPO DE ENTREGA: 31 DE DICIEMBRE DE 2018,

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL,

SEGURD, TRANSPORTE E INSTALACION, BAJO RIESGO Y CUENTA DE INDUSTRIAS RIVIERA, S.A, DE
C.V.

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO Y/O A MAS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ,
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUAGION DE LA EDUCACION
CAMINO A MINAS No, 501~ ,

LOMAS DE BECERRA, DELEGACION ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F. 01280,

GARANTIA DE UN ANO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES CONTENIDOS EN EL ANEXO.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN Y SUPERAN LAS NORMAS INTERNACIONALES ANSH-BIFMA,
EL LOS CASOS QUE ASI LO REQUIERA, LA PARTIDA INDICA SUMINISTRO Y ARMADO DE LOS
MODULOS.

TODA LAS PIEZAS METALICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE,
SELLADO PARA PROPORCIONAR MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION Y PINTADG CON SISTEMA
ELECTROSTATICO CON PISTOLA Y PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICC HORNEADA DE 210 A
240° C. COLOR A ELEGIR, ACABADO TEXTURIZADO EN COLOR A ELEGIR, TODO ESTE PROCESO £S5
MECANIZADO PARA GARANTIZAR QUE LA PINTURA SEA UNIFORME.

TODOS LOS MUEBLES TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA SON TERMINADOS EN LACA U.V. CON 60
UNIDADES DE BRILLO Y UNA DUREZA 4H, COLOR A ELEGIR,

LOS BIENES COTIZADOS SON NUEVOS. (

GARANTIA DE DISPONIBILIDAD DE PARTES Y ACCESORIOS EN MEXICO.

MARCA RIVIERA.

INDUSTRIAS RIVIERA S.A.DEC. V.
Oficina Corporativa: Paseo de las Palmas 800 (Entrada por Monte Sinal} Lomas de Chapultepec, México D.F. 11000 Tel. 13002200 Fax.: §202 6288
Fabiica y Oficinas  Administrativas: Av, Javier Rojo Gomez 386 Del, {ziapalapa México 0.F. (8300 Tel.: 5688 1033 Fax: 5686 2576
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PROPUESTA TECNICA

NMOMBRE DEL LICITANTE: INDUSTRIAS RIVIERA, 8.4 DE C.V.
PARTIDA COTIZADA:

MODULO CONSEJEROS (Color nogal o similar):
El color final sera determinado en comiin acuerdo
con el proveedor adjudicado de eonformidad al
muesirario de colores. '

Suministro vy Armado de Moédulo desarmable directivo
que consta de uha credenza de 2 cajoneras altas una
de cada lado de la credenza de medidas generales
1820 x 600 x 750mm una cajonera con dog gavetas
archivadoras y la ofra con dos gaveias papeleras y
una de archivo fabticados con costado de 19mm y
respaido en aglomerado de 16 mm. Un fondo de
credenza en aglomerado con  espesor de 16mm
preparado para recibir sistema de ensamble caja v
espiga, cuenta con dos armadores superiores para
pilar a cubieria y dos minifix metalicos, esto para
garaniizar la comecta estabilidad de la credenza, los
pedestales o costados se ensamblaran por medic de
minifix meidlicos que garantizan la folel estabilidad v
union con ef resto de lag piezas. Los pedesiales
cuentan con cerradura de solera de combinacion,
colocada al frenie permitiendo cerrar las gaveias al
mismo tiempo. Correderas embalinadas de precision
de ¥ de exiension para gavela papelera y extensién
total para gaveta de archivo de acero endurecido
grado 200, de carrera ultra suave silenciosas que evita
rebote, con sistema de captura. Las correderas no soh
soldadas al cuerpo de las gavetas, estan fijas a través
de cremeallera para su ficil remplaze. Frentes de
gavelas en aglomerado de 16 mm. de espesor
ferminados en chapa de madera. Toda la credenza
terminada en chapa de madera, interiores y exteriores
con niveladores de alture ajustable. En la parte alta
Hevara un librero sobre credenza de superponser con
medidas generales de 17800 x 410 x 1050mm que
cuenta con dos secciones superiores de 855mm de
ancho x 380mm de altura cads una con dos puerias
batientes en tablero aglomerado de 1%mm de espesor
con las cuales se sitian a partir de una alura de
820mm y hasta los 1050mm, la tapa superior en
19mm de espesor y los costados serdn de 30mm de
espesor fabricados con madera aglomerada; debajo
de las puertas y a todo lo largo de la credenza cuenta
coh un nivel de repisas papeleras tipo pichoneras con
una altura de 150mm. El espacic entre {a cubierta de
la credenza inferlor y las pichoneras serd cerrado.
Todo el mueble terminado en chapa de madera en
todas sus caras interiores y exteriores.

Modulo

RIVIERA
AT

INDUSTRIAS RIVIERA 8. A.DEC. V. ‘
Oficina Corporativa: Paseo de |as Palmas 800 (Entrada por Monte Sinaf) Lomas de Chapultepse, México D.F. 11000 Tel: 11002200 Fax.: 5202 6288
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Un escritorio ejecutive con cubierta tipo arco con 2
cajoneras altos de medidas generales 2130 x 910 x
750 Ja cubiertd tiene una curva externa fipo arco,
canfo cascada en todo el perimeiro fabricada con
30mm de espesor, a base de unh fablero de fibras de
madera unidas por adhesivos urea-formaldehido. Las
fibras de madera son obtenidas mediante un procese
termo-mecanico y unidas con aghesive gue polimeriza
mediante altas presiones y. temperafuras. Es un
tablero de fibras de densidad media, de baja emisitn
de formaldehido. Estd compuesio por capas exteriores
de densidad superior a 800 kg/m?® y una capa interior
de menor densidad y maxima uniformidad, Las
cublertas de frabajo cuentan con minifix metdlico, o
que garantiza total estebifidad. Los cantos de las
cubiertas son fipo cascada o boleados extendidos con
un acabado final de chapa de madera, ia cual de una
sola pleza abarca la cublerta en su totalidad
incluyendo ios cantos. El terminado vy proceso son los
siguientes: Aplicacién de pre — finta, Aplicacion lavado
de pre ~tinia, Aplicacién tinta mancha de aplicacion de
luces, Triple aplicacion de fondo o sellado de poliéster
curado UV, Pulido y limpieza, Aplicacion de laca en
cortina (130 gr./ m2), Secado final en homo (enire 60°
y 707 ¢.). En la trascara cuenta con acabado chapa de
madera. Los costados estén fabricados en tablero
aglomerado de 30mm. de espesor y cuenita con
regatones niveladores. Las dos cajoneras de medidas
generales cada una de 380 x 570 x 720mm uno con
dos gavelas archivadoras y la ofra con dos gavetas
papeleras y una de archivo las gavetas tendrén una
medida interna de 310mm de ancho x 485mm de
fondo, fabricados con costades de 18mm de espesor
cada uno y un respaldo en aglomerado de 16 mm, Un
fondo de escritorio (cubre piemas) de piso a cubierta
en aglomerado con espesor de 18mm preparado para
recibir sisterna de ensamble caja y espiga, cuenta con
dos minifix totalmente metalicos, esto para garantizar
la conrecta estabilidad del escritario, los pedestales se
ensamblaran  por medic  minifix  metalicos
garantizando tolalmente la estabilidad del escritorio.
L.os pedestales cuentan con cerradura de solera de
combinacidn, colocada al frente pemmitiendo cerrar las
gavetas al mismo tiempo. Con correderas embaladas
de precisién de % de exfension para gaveta papelera y
extensitn fotai para gaveta de archivo de ser de acero
endurecido grado 200, de carrera ultra suave
sifenciosas y deberd de evitar rebote, con sistema de
capiura. Las correderas no estén soldadas al cuerpo
de las gavelas, estén fijas a través de cremallera para
su facll remplazo. Frentes de gavetas en aglomerado
de 16 mm de espesor. Todo el escritorio terminado en
chapa de madera en interiores y exteriores.

Pieza

RIVIERA
AT
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Un Gabinete con closet de 910 x 800 x 180mm en dos
secciones la superior con dos espacios uno con 2
entrepafios de 19mm de espesor y el otro con espacio
para colgar sacos. Fabricado con cubierta superior en
MDF de 30mm de espesor con ¢ canto frontal igual al
de las cubliertas. El divisor de 19mm de espesor pafa | piooa 5 RIVIERA Y}
generar los dos espacios. Los costados estén AT
fabricados en tablero aglomerado de 19mm de :
espesor. Las puerias de agiomerado de 16mm de
espesor cuenta con  jaladera metdlica tipo contha
colosadas en forma horizontal y centradas, las puertas
se colocaran con  dos bisagras de brazo. La seccién
inferior consta de 2 cajones archiveros horizontales
{amafo oficic con sistema de archive suspendido,
cerradura de clerre general. Cublerta  superior
fabricada en MDF de 30mm de espesor con el canto
frontal igual al de ias cublertas y costados fabricados
en fablero aglomerado de 30mm de espesor,
Cerradura  frontai con  solera de combinacion
permitiendo carrar ambas gavetas al mismo flempo,
Las gavetas archivadoras con dimensiones interiores
de gaveta de 385mm de fondo x 860mm de ancho y
una alfura de 235mm y desplazamiento de gaveta de
380mm. Los frentes en iablero aglomerado de 19mm
de espesor acabado chapa de matera. Correderas
embaladas de precisibn de extension total de acero
endurecido grado 200, de carera ulfta suave
sitenclosas v deberd de evitar rebote, con sistema de
captura. Con una capacidad de carga de 200 libras, E}
archivero cuenta con niveladores de polipropileno con
esparrago metalico de alta resistencia,

Un Gabinete universal de 910 x 600 x 1800 mm con 4
enfrepafios de 19mm de espesor fabrcade con
cublerta superior e inferior en aglomerado de 30mm de
espesor con ef canfo frontal igual al de las cublertas.
Los costados estan fabricados en tablero aglomerado
de 19mm de espesor. Las puertas de aglomerado de
16mm de espesor cuenta con jaladera metdlica tipe | pieza 5 RIVIERA Sl1
concha colocadas en forma horizontal y centradas las AT
puertas se colocan con  dos bisagras de brazo.
Totalmente terminade en chapa de madera interiores y
exteriores.

Mesa de juntas circular de 1220mm de didmetfro con Iz
cublerta con las mismas caracteristicas fécnicas deti
escritoric ejecutivo con soporte circular con el diametro
necesario para asegurar cormectamente la estabilida(f
de la mesa, en la parle baja cuenta con un plaio qu ) :
aumentz el diametro de contacio con el piso, la bas Pieza 5 RIVIERA S
cuenta con nivelatiores con regulacidn de altura. i1

INDUSTRIAS RIVIERA S.A.DEC. V,
Oficina Cotporativa; Paseo de las Palmas 800 (Entrada por Monte Sinai} Lomas de Chapultepec, Méxdco DF, 11000 Tel.: 11002200 Fax.; 5202 6288
Fébrica y Oficinas Administrativas: Av. Javier Rojo Gomez 386 Del. Iztapalapa México D.F. 09308 Tel.: 5686 1033 Fax: 5686 2576



Juego de"dos mesifas bajas una de 610 x 600 x 450
mm y ofra de 810 x 1220 x 450 mm, cada una
formada por dos laterales tipo tambor de 150mm de

ancho x 800mm de fondo x 450mm de alura. £
Elaborados en M.D.F de 16mm de espesor. Cuenta| 3,094 5 RIVIERA S
con un entrepafic refuerzo intermedio en M.D.F de MEZZA

16mm de espesor con 60cm de frente x 80cm de
fondo v dos refuerzos cenirales para unit los laterales
tipo fambor, los cuales estén elaborados en M.DF de-
16mm de espesor.. B recubrimiento de la mesa és a
base de chapa de madera, femninada en laca
poliuretanica. Los laterales cuentan con regatones
niveladores. La cublerta principal es a base de gristal
esmerilado de Bmm de espesor.

Sofa 1 plaza, tapizado en piel Mide 880mm x 840mm
x 790mm. Asiento, codera y respaldo fabricado en
madera de pino de 19mm  de espesor. El

acojinamiento del asiento es realizado en uretano con P
densidad de 30 kg/m3 espesor de 6 cm y aglutinado | Pieza 5 RIVIERA SI
con espesor de 3om, e respaido en uretano con MILAN

densidad de 30 kg/m3 y espesor de 6 om vy las
caderas en uretano con densidad de 17 kg/m3 con
espesor de 2 cm y aglutinade de 3 om.

Sofd 2 plazas, iapizade en piel Mide 1470mm x
840mm x 790mm. Asiento, codera y respalde
fabricado en mattera de pine de 19mm de espesor. El
acofinamiento del asiento es realizado en uretano con
densidad de 30 kgim3 espesor de 6 om y aghufinado Pieza 5 RIVIERA of
con espesor de 3cm, e respaldo en urefano con MILAN
densidad de 30 kg/m3 y espesor de 6 om y las
coderas en urefano con densidad de 17 kg/m3 con
aspesor de 2 om y aglutinado de 3 cm.

Sofé 3 plazas, tapizado en piel Mide 2080mm x
840mm x 790rnm asiento, codera v respalde fabricade
en madera de pino de 19mm de espesor. E
acojinamiento del asiento es realizado en uretano con

densidad de 30 kg/m3 espesor de 6 o y aglutinado .
con espesor de 3cm, & respaldo en uretanc con| Piera 5 RIVIERA SI
densidad de 30 kg/m3 y espesor de 6 om y las MILAN

coderas en uretano con densidad de 17 kg/m3 con
espescr de 2 om y aglutinado de 30mm,

Sillén ejecutivo alto de 0.60 x .71 x 1.07 a 1.43m.
Tapizado en piel, estructura interna de ssienfo y
respaldo de una sola pieza en triplay de 12mm. de
espesor, moldeado en prensa de alta frecuencia. Piaza 5 RIVIERA Si
Altura variable por medio de pistdn de gas neumatico, PADUA
cuenta con perilla de ajuste para tension y sistema
reclinable. Acojfinamiento fabricada en poliureiano
inyectado de 50 kg/m3 para asiento y respaldo, con
soporte lumbar. Base de polipropilenc de 5 puntas de
26" de didmetro y rodajas de nyion tipo yoyo. Brazos
fabricados en poliuretano inyectado con alma interna
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G ; ; S
de acero, fjos a ia silla & fravés de dos puntos de
apoyo, con texiura tipo piel. Tapiceria realizada en
piet,

Sillén ejecuiivo de visitas fipo trineo en piel bajo de
060 x 0.71 x 0.88m. tapizado en piel, estructura
interna de asiento y respalde de una scla pieza en
triplay de 12mm. de espesor, moldeado en prensa de
aita frecuencia. Acojinamiento fabricado en poliuretano .

inyectado de 50 kg/m3 para asiento y respaldo, con Pleza 10 R;X[I)%;A St
soperie lumbar. brazos Jabricados en pofiuretano
inyectado con aima interna de acero, con fexdura fipo
piel.

Silién ejecutive bajo de 0.60 x 8.71 x 0.86 at.02m.
tapizade en piel, estructurs interna de asiento y
respaldo de una sola pieza en triplay de 12mm. de
espesor, moldeado en prensa de afa frecuencia,

altura variable por medio de piston de gas neumdético, ;
debera contar con perilia de ajuste para fension y| Pieza 20 RIVIERA SI
sistema reciinable. Acojinamiento  fabrcade en PADUA

polluretano inyectado de 50 kg/m3  para askento y
respaldo, con soporte lumbar. Base de polipropileno
de & puntas de 26" de didmetro y rodajas de nylon tipo
yoyo. brazos fabricados en poliuretano inyectado con
alma intemna de acero, fijos 2 la silla a través de dos
purios de apoyo.

2 MODULO JEFES DE UNIDAD {(Color nogal ol Modulo 5 RIVIERA si
similar): AT
El cotor final serd determinado en eomin acuerdo
con el provesdor adjudicade de conformidad al
muestrario de colores.

Suministro y Armado de Modulo desarmable directivo
que consta de una credenza de 2 cajoneras
suspendidas una de cada lado de la credenza de
medidas generales 1820 x 800 x 750mm cada una con
una gaveia archivadora y otra papelera fabricados con
costado de 19mm y respaldo en aglomerado de 16
mm. Un fonde de credenza en aglomerado con
espesor de 18mm preparado para recibir sistema de
ensambie caja y espiga, cuenta con minifix metélicos
que: garantizan la correcta estabilidad de la credenza,
las cajoneras y costados se ensamblan por medio de
minifix que garantizan la estabilidad de las mismas.
las cajoneras con cerradura de solera  de
combinacion, colocada al frenfe permitiendo cemrar las
gavetas al mismo iempo. Correderas embalinadas de
precision de % de extensidn para gaveta papelera y
extension {otal pare gaveta de archivo son de acero
endurecido grado 200, de carrera ultra suave
siienciosas y evita rebote, con sistema de captura. Las
correderas no estdn soldadas al cuerpo de las
gavetas, estan fijas a ravés de cremallera para su
facit remplazo. Frentes de gavetas en aglomerado de
186 mm. de espesor terminados en chapa de madera,
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Toda la credenza , esta terminada en chapa de
madera, interiores y exteriores y contara niveladores
de altura ajustable.

Un escritorio ejecutivo con cubleria tipo reclo de
medidas generales 1830 x 800 x 750mm fabricada con
30mm de espesor, 2 base de un tablero de fibras de
madera unidas por adhesivos urea-formaldehido. Las
fibras de madera son obtenidas mediante un proceso
termo-mecanico y unidas con adhesivo gue polimeriza
mediante altas presiones y tempersturas, Es un
tablero de fibras de densidad media, de baja emision
de formaldehido. Estd compuesto por capas exteriores
de densidad superior @ 800 ka/m® y una capa interior
de menor densidad y maxima uniformidad, fodas las
cubierias de trabajo cuentzn con minifix metalicos que
garantizan la totat estabilidad del mueble. El terminado
¥ proceso son los siguientes: Aplicackin de pre — tinta,
Aplicacion  lavado de pre ~tinta, Aplicacién tinia
mancha de aplicacion de luces, Triple aplicacion de
fondo o seillado de poliéster curado UV, Pulido vy
limpieza, Aplicacldn de laca en cortina (130 gr./ m2),
Secado final en homo (entre 60° y 70° ¢). En la
trascara cuenta con acabado chapa de maders. Los
costados estén fabricados en tablero aglomerado de
30mm. de espesor y cuenta con  regatones
niveladeres. Un fondo de estritorlo (cubre piernas) en
aglomerado con espesor de 16mm preparado para
recibir sistema de ensamble caja y espiga, cuenta con
minifix metalicos para garantizar 1a correcta estabiiidad
del escritorio, los pedestales y cosiados se
ensambilaran por medio de minifix que garnatizan [a
total establiidad del mueble. Todo el escritorio
terminado en chapa de madera en inleriores y
exteriores.

Un Gabinete con closet de 910 x 800 x 180mm en dos
seceiones la superior con dos espacios uno con 2
enlrepafios de 19mm de espesor y el ofro con espacio
para colgar sacos. Fabricado con cublerta superior en
MDF de 30mm de espesor con ef canto frontat igual al
de las cubiertas, E} divisor de 19mm de espesor para
generar los dos espacios. Los costados estan
fabricados en tablero aglomerade de 19mm de
espesor. Las puertas de aglomerade de 16mm de
espesor cuenta con  jaladera metdlica tipe concha
colocadas en forma horizontal y centradas, las puerias
se colocaran con dos bisagras de brazo. La seccitn
inferior consta de 2 cajones archiveros horizontales
temafio oficio con sistema de archivo suspendido,
cerradura de <clerre general. Cubierta superior
fabricada en MDF de 30mm de espesor con ¢l canto
frontal igual ai de las cubiertas y costades fabricados
en tablero aglomerade de 30mm de espesor
Cerradura  frontai con solera de combinacion

permitiendo cerrar ambas gavetas al mismo tiemnd, |
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Las gavetas archivadoras con dimensiones inferiores
de gaveta de 385mm de fondo x B0Dmm de ancho y
‘una altura de 238mm y desplazamienio de gaveta de
380mm. Los frentes en tablero aglomerado de 19mm
de espesor geabado chapa de madera. Correderas
embaladas de precision de extensidn iotal de scero
ehdurecido grado 200, de carrera ulfra suave
silenciosas y deberd de evitar rebote, con sistema de
captura. Con una capacidad de carga de 200 libras. £
archivero cuenta con niveladores de polipropiieno con
esparrago metalico de alta resistencia.

Un librero ablerto de 910 x 410 x 1800 mm con 4
enirepafios de 19mm de espesor fabricado con
cubierta superlor  infertor en aglomerado de 30mm de RIVIERA
espesor con el canto frontal igual af de las cubiertas. | Modulo & AT sf
Los costados deberan estar fabricados en tablero
aglomerade de 19mm de espesor. Totalmente
terminado en chapa de madera interiores y exteriores

Mesa de juntas circular de 1200mm de didmetro con | 6 RIVIERA S
cublerta con las mismas caracleristicas técnicas del  playa TURIN
escritorio ejecutive con soporte fipo cruceta misma
caracterfsticas de la base del escritorio.

Mesita baja de 610 x 600 x 450mm formada por dos

laterales mismas caracteristicas gque la base del " RIVIERA S
o ; Pieza 5 p

escritorio terminada en chapa de madera. TURIN

Sofa 3 plazas, lfapizado en piel medidas 2060mm x
840mm x 780mm asiento, codera y respaldo fabricado P
en madera de pino de 19mm de espesor. El St
acojinamiento del asiento es realizado en uretano con | Fleza & RIVIERA
densidad de 30 kg/m3 espesor de B em v aglutinado MILAN
con espesor de 3cm, el respaldo en uretano con
densidad de 30 ka/m3 v espesor de 6 om y las
coderas en uretano con  densidad de 17 kg/m3 con
espesor de 2 om y aglutinado de 30mm.

Sillén ejecutive allo de 0.80 x 0.71 x 1.07 a 1.13m.
Tapizado en piel, estructura intema de asiento vy
respaldo de una sola pieza en iriplay de 12mm. de | Ppieza & RIVIERA si
espesor, moldeado en prensa de alta frecuencia. PADUA
alfura variable por medio de pistén de gas neumatico,
deberd contar con perilla de ajuste para tensién y
sistema reclinable. Acojinamiento fabricado en
poliurefanc inyectado de 50 kg/m3 para asiento y
respaldo, con soporte lumbar. Base de polipropileno
de 5 puntas de 26" de didmetro y rodajas de nylon tipo
yoyo. brazos fabricados en poliuretano inyectado con
alma interna de acero, fijos a la silla a fravés de dos
puntos de apoyo, fapizados parcialmente en piel,
Tapiceria realizada en piel.
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Silién ejecutivo de visitas tipo finee en piel bajp de
060 x 0.71 x 0.28m. tapizade en piel, estructura
interna de asiento y respaldo de una sola pieza en
triplay de 12mm. de espesor, moldeado en prensa de
alta frecuencia. Acofinamiento fabticado en poliuretano
inyectado de 50 kg/m3 para asiento v respaido, con
soporte fumbar, brazos fabricados en poliuretano
inyectado con akma intema de acero, tapizados
parciaimente en pisl.

Pieza

36

RIVIERA
PADUA

MODULO DIRECTORES GENERALES (Color nogal
o similar):

E! color final sera deferminado en comiin acuerdo
con el proveedor adjudivado de conformidad al
muestrario de colores.

Suministro y Armado de Madulo desarmable directivo
que consta de una oredenza de 1 cajonera
suspendidas a un lado de la credenza de medidas
generales 1820 x 800 x 750mm con una gavela
archivadora y dos papeleras fabricados con costado
de 19mm y respaido en aglomerado de 16 mm. Un
fondo de credenza en aglomerado con  espesor de
16mm preparado para recibir sistema de ensamble
caja y espiga, cuenta con minifix metalicos para
garantizar [a correcta estabilidad de la credenza, jos
pedesiales y costados se ensamblan por medio de
minifix que garantizan la estabilidad totalmente. La
cajonera  cuenta con cerradura de solera de
combinacion, colocada af frente permitiendo certar las
gavetas al mismo fiempo. Correderas embeladas de
precisidn de % de exfension para gaveta papslera y
extension total para gavela de archive de acero
endurecido grado 200, de camera ultra suave
silenciosas y que eviia rebote, con sistema de captura.
Las correderas no estén soldadas al cuerpo de las
gavetas, filas a Yravés de cremallera para su facl
remplazo. Frentes de gavetas en aglomerado de 16
mm. de espesor terminados en chapa de madera.
Toda la credenza estard terminada en chapa de
madera, Interiores y exieriores y contara niveladores
de altura ajusiable.

Un escritorio ejecutive con cubierta tipo reclo de
medidas generales 1830 x 900 x 750mm fabricada con
30mm de espesor, a base de un tablero de fibras de
madera unidas por adhesives urea-formalkdehido. Las
fibras de madera son obtenidas mediante un proceso
ferma-mecénico y unidas con adhesivo que polimeriza
mediante altas presiones y femperaturas. Es un
tablero de fibras de densidad media, de baja emision
de formaidehido. Esta compuesto por capas exteriores
de densidad superior a 800 kg/m® y una capa interior
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de menor densidad y maxima uniformidad, todas las
cubiertas de trabajo cuentan con minifr metalicos gue
garantizan {a total estabilidad del mueble. El terminado
y proceso son los sigulentes: Aplicacién de pre — tinta,
Aplicacion lavado de pre -finta, Aplicacion tinta
mancha de aplicacién de fuces, Tripie aplicacién de
fondo o sellado de poliéster curado UV, Pulido vy
limpiera, Aplicacion de laca en cortina (130 gr/ m2),
Secado final en horno {(entre 80° v 70° ¢} En la
trascara cuenta con acabado chapa de madera. Los
costados estan fabricados en fablero aglomerado de
30mm. de espesor Yy cuemta con regaiohes
niveladores. Un fondo de escriforio (cubre piernas) en
aglomerado con  espesor de 16mm preparado para
recibir sistema de ensamble caja vy espiga, cuenta con
minifix metélicos para garantizar ia correcta estabilidad
del escritorio, los pedesiales y costados se
ensamblaran por medio de minifix gue garatizan la
fotal estabilidad del mueble. Todo el escritorio
terminado en chapa de madera en interiores y
exteriores.

Un Gabinete con closet de 910 x 600 x 180mm en dos
sectlones fa superior con dos espacios uno con 2

entrepafios de 19mm de espesor y el olro con espacio P
para colgar sacos. Fabricado con cubierta superior en Modulo 70 RIVIERA St
MDF de 30mm de espesor con e} canto frontal igual al AT

de fas cubiertas. El divisor de 19mm de espesor para
generar los dos espacios. Los costados estan
fabricados en tablero aglomerado de 19mm de
espesor. Las puerias de aglomerade de 16mm de
espesor cuenta con  jaladeras mefalica tipo concha
colocadas en formas horizontales v cenfradas, las
puertas se colocaran con dos bisagras de brazo, La
seccion inferior consta de 2 cajones archiveros
horizontales tamafio oficio con sistema de archive
suspendido, cerradura de cierre general. Cubierta
superior fabricada en MDF de 30mm de espesor con
el canto frontal igual al de las cublerias v costados
fabricados en iablero aglomerado de 30mm de
espesor, Cerradura frontal con solera de combinacion
permitiendo cerrar ambas gavetas al mismo tlempo.
Las gavetas archivadoras con dimensiones interiores
de gaveta de 385mm de fondo x 800mm de ancho y
unz altura de 235mm y desplazamiento de gaveta de
380mm. Los frentes en tablero aglomerado de 18mm
de espesor acabado chapa de madera. Correderas
embaladas de precision de extension iotal de acero
endurecido grado 200, de carrera ultra suave
silenciosas y deberd de evitar rebofe, con sistema de
captura. Con una capacidad de carga de 200 libras.
archivero cuenta con niveladores de polipropileno con
esparrago metdlico de alte resistencia.
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Un librero ablerto de 910 x 410 x 1800mm con 4
enfrepafios de 19mm de espesor fabricado con
cubierta superior e inferior en aglomerado de 30mm de
espesor con el canto fromtal iguat al de las cublertas.
Los costados deberan estar fabricados en tablero
aglomerado de 19mm de espesor. Totalmente
terminado en chapa de madera interiores y exteriores.

Mesa de juntas circutar de 1220mm de diametro con la
cubierta con las mismas caracteristicas técnicas del
escritorio ejecutive con soporte tipo cruceta mismas
caracteristicas de la base del ssceritorio.

Mesita baja de 610 x 600 x 460mm formada por dos
laterales mismas caracteristicas que 12 base del
escritorio ferminada en chapa de madera.

Sofé 3 plazas, tapizado en tela medidas 2060mm x
840mm x 790mm asiento, codera y respaldo fabricado
en madera de pino de 19mm  de espesor. Et
acojinamiento del aslento es realizado en uretano con
densidad de 30 kg/m3 espesor de 6 cm y aglubinado
con espesof de 3cm, el respaldo en uretano con
densidad de 30 ka/m3 y espesor de 8 om y las
coderas en uretano con densidad de 17 kg/m3 con
espeser de 2 ¢m y aglutinadp de 30mm. Tapizado en
tela 100% poliéster de 140 hilos por pulgada, con
backin de resina vinil acrilica, con {iratamiento
autoextinguible, repelencia al agua.

Sillon gjecutive alto de 0.60 x 0.7%1 x 1.07 a 1.13m.
fapizado en piel, estructura interna de asiento vy
respaldo de una sola pieza en iriplay de 12mm. De
espesor, moldeado en prensa de alta frecuencia.
Altura variable por medio de pision de gas neumdtico,
cuenta con perilla de ajuste para tensitn y sistema
reclinable.  Acofinamiento fabricade en  poliuretanc
inyeciado de B0 kg/m3 para asiento y respalde, con
soporte lumbar. Base de polipropilenc de 5 punias de
28" de didmetro y rodajas de nylon tipo yoyo. Brazos
fabricados en poliuretano inyectade con alma intema
de acero, fijos a2 la silla a través de dos punios de
apoyo, tapizados parcigimente en piel. Tapiceria
realizada en piel,

Silldn ejecutivo de visitas tipo trineo en tela bajo de
066 x 0.71 x 0.98m. tapizado en tela, estructura
interna de asiento y respaldo de una sola pieza en
triplay de 12mm. De espesor, moldeado en prensa de
alta frecuencia. Acojinamiento fabricado en poliuretano
inyectado de 50 kg/m3 para asiento y respaldo, con
soporte lumbar. Brazos fabricados en poliuretanc
inyectado con alma inferna de acero.
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DO 4
4 MODULO DIRECTOR Y SUBDIRECTOR ({(Color| Modulo 56 RIVIERA Si
cerezo o similar) - QUANTUM
El color final serd determinado en comiin acuerdo
con ef proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

Suministro y Armado de Modulo 2 base de cubierta
esquinera organica, fabricada a base de {ableros de
fibra de densidad media (MDF) recubierta con chapas
de cerezo, con canto ergondmiceo tipo cascada, con
dos grommets ovalados, conecta con cubierta de 800
mm. fondo, mide: 1830 mm. frente, 915 mm. fondo.
CUBIERTA COMPLEMENTO DE ESQUINERA
ORGANICA CON ENSAMBLE A MESA, fabricada a
base de tableros de fibra de densidad media (MDF)
recublerta con chapas de cerezo, con canto
ergonomico tipe cascada, sin grommet (izguisrda).
mide: 762 mmn. frente. 600 mm. fondo. CUBIERTA
RADIAL PARA LATERAL, fabricada a base de
tableros de fibra de densidad media (MDF) recubieria
en chapas de cerezo, con canio ergondmico lipo
cascada y uh grommet ovalado, conecia con cubierta
de 800 m, fondo. mide: 1830 mm. frente, 762 mm.
fondo. PATA ESTANDAR METALICA, base de
soporte calibre 18, columna con tapa abatible calibre
20, con sistema integral para e manejo de cables,
para cubierta de 600 mm. fopdo, placa calibre 14,
nivelador de nylon. mide: 720 mm. alfura, PATA
INTERMEDIA METALICA, base de soporte calibre 18,
columna con tapa abatible calibre 20, placa calibre 14,
nivelador de nylon, para cublerta orgénica de 600 mm.
fondo, con sisterma integral para el manejo de cables.
mide: 720 mm. aliwra. PEDESTAL METALICO
ESMALTADO, con una gaveta archivadora preparada
con gulas para archivo suspendido tamafio carla, dos
gavetas papeleras y cuenia en la gaveta superior con
uha charola lapicera de polimero con cuatro
compartimientos (dos para ldpices vy dos para dlips),
frentes de gaveta en madera aglomerada de 19 mm.
de espesor forrada con chapas de cerezo, con
correderas de  imporacidn  embalinadas ¥
prelubricadas de %" de extension y en gaveta
archivadora de extension lofal, jaladeras mefdlicas y
cerradura general, fabricado en lamina de cero rolada
en frio en los siguientes calibres: cubierta calibre 22,
respaldo calibre 24, fondo calibre 22, gavetas calibre
22 frentes de gaveta calibre 20, testero calibre 24,
costados calibre 24, refuerzos calibre 22, todas las
piezas metdlicas estdn somelidas al proceso de
fosfatizado, para su limpieza y preparacitn y recibir el
acabado final a base de pinfura electrostatica epdxica
en polvo horneada entre 210 °C v 240 °C, mide: .390
m. frente, 575 mm. fondo, 700 mm. altura. LIBRERO,
con sobrecublerta, dos compariimientos con cualro
puertas abatibles, el sistema de aperfura es 2 base de
bisagras bidimensionales con  ciere  automético,
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técnica de montaje por clip mas montaje de cazoleta,
apertura fibre a 95°, ajuste de solapadura y sjuste de
profundidad  integrados, fabricado con  madera
agiomerada de 30 mm. de espesor y 18 mm.,
recublerto con chapas de cerezo en cara exterior y
trascara, con cerradura en cada compartimiento. mide:
1830 mm. frente, 417 mm. fondo, 1087 mm. altura.

5 MODULC JEFES DE DEPARTAMENTO {(Color| Modulo 114 RIVIERA si
cerezo o similar) L QUANTUM
El color final serd determinado en coman acuerdo
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

MODULO EN "L™ CUBIERTA LATERAL SIMPLE,
fabricada a base de tableros de fibra de densidad
media (MDF) recublerta con chapas de cerezo, con
canto ergondmico tipo cascada, un grommet ovalado.
mide: 1066 mm, frente, 600 rmim. fondo, CUBIERTA
RADIAL PARA LATERAL, fabricada a base de
tableros de fibra de densidad media (MDF) recublerta
en chapas de cerezo, con canto ergondmico tipo
cascada y un grommef ovalado, conecta con cubieria
de 600 m, fondo (zquierdz). mide; 1830 m. frante,
762 m. fondo, pata estandar metdlica, base de soporte
calibre 18, columna con tapa abatible calibre 20, con
sistema integral para e manejo de cables, para
cubierta de 800 m. fondo, placa calibre 14, nivelador
de nylon. mide; 720 m, altura, PEDESTAL METALICO
ESMALTADO, con una gaveta archivadora preparada
con guias para archive suspendido famafio carta, dos
gavetas papeleras y cuenta en la gaveta superior con
una charola lapicera de polimero con cuatro
compartimientos (dos para lapices vy dos para clips),
frentes de gaveta en madera aglomerada de 19 mm,
de espesor forrada con chapas de cerszo, con
correderas  de  imporacion  embalinadas vy
prelubricadas de %" de extensidon y en gavela
archivadora de exiension total, jaladeras meiélicas y
cerradura general, fabricado en lamina de cero rolada
en frio en los siguientes calibres: cubieria calibre 22,
respaldo calibre 24, fondo calibre 22, gavelas calibre
22 frentes de gaveta calibre 20, testero celibre 24,
costados calibre 24, refuerzos calibre 22, todas las
piezas meidlicas estén sometidas al proceso de
fosfatizado, para su limpieza y preparacién y recibir el
acabado final 2 bass de pintura electrostatica epdxica
en polvo horneada entre 210 °C y 240 °C. mide: 390
mm. frente, 575 mm. fondo, 700 mm. altura, librero
con sobrecubierta, dos compartimientos con cuatro
puertas abatibles, el sistema de apertura es a base de
bisagras bidimensionales con clerre automatico,
iécnica de montaje por clip mas monigje de cazoleta,
apertura libre a 95°, ajuste de solapadura y zgjusie de
profundidad integrados, fabrcado con  madera
aglomerada. de 30 mm. de espesor y 1% mm,,
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recubieﬂd “con chapas de cerezo en cara exterior y
frascara, con cermadura en cada compartimiento. mide:
1523 mm. frente, 417 mm. fondo, 1087 mm. aitura.

SILLON EJECUTIVO DIRECTORES DE AREA,
SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO
Sillon ejecutivo medio de 060 x 0.71 x 89 a 96m.

respalde de una sola pieza en iriplay de 12mm. de
espesor, moldeado en prensa de alia frecuencia.
altura variable por medio de piston de gas neumético,
cuenta con perila de ajuste para tension y sistema
reclinable. Acofinamiento fabricade en poliuretanc
inyectade de 50 kg/m3 para asiento y respaldo, con
soporte lumbar. Base de polipropilenc de 5 puntas de
26" de didmetro y rodajas de nylon fipe yoyo, Brazos
fabricados en poliuretano inyectado con alma interna
de acero, fiios a la silia a través de dos puntos de
apoyo, tapizados parciaimente en piel. Tapiveria
realizada en iela 100% poliéster de 140 hilos por
pulgada, con backin de resina vinil acrilica, con
fratamiento awtoextinguible, repelencia al agua vy se
deberd contemplar que el tela leve disefio Jacquard,

tapizado en tela, estructura interna de asiento y|’

Pieza

176G

RIVIERA
PADUA

SILLON EJECUTIVO VISITAS DIRECTORES DE
AREA, SUBDIRECTORES Y  JEFES DE
DEPARTAMENTO

Silién ejecutive de visitas tipo trineo en tela bajo de
0.680 x .71 x 0.88m. Estructura interna de asienio y
respaldo de una sola pieza en friplay de 12mm. de
espescr, moldeado en prensa de alta frecuencia,
Acgjinarmiento fabricado en polluretano inyectado de
50 kg/im3 para asienfo y respaldo, con soporte
lumbar. Brazos fabricados en poliuretanc inyectado
con alma interna de acero. Tapicerls realizada en tela
100% poliéster de 140 hilos por pulgada, con backin
de resina vinll acrilica, con tratamiento autoextinguible,
repelencia al agua y se debera contemplar que el fela
Heve disefio Jacquard,

Pieza

340

RIVIERA
PADUA

MODULO ENLACE EN ESCUADRA (Color gris o
similar)

El cotor final sera determinado en comin acuerdo
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muesirario de colores.

Suministro y Armado de Médulo de enlace que consta
de los siguientes elemenios ¢fu, ssios se deban de
poder instalar en bateria, cada uno conformado con
una Cubierda fabricada a base de un tablero de
particuias unidas enfre sf mediante un adhesivo en
base a resina urelca, con una superficle lisa y
homogénea, agiomeradas de madera. Recubierfo por
ambas caras con folio decorativo en una amplia gama
de colores y disefies. El tablero impregnado con

Modulo

13

RIVIERA
QUANTUM

resinas melaminicas, o que le oforga una superficie
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fotalmente cervada, libre de poros, dura y resistente al
desgaste superficial. El canteado con moldura plastica
de 2 mm de espesor, de aita resistencia, adherida a
través de un procese de fusién térmica (fermo
fusionado) ol acabado igual al acabado de la cublerta,
las moldura debera estar bordeada y refilada pars
evita filos expuestos. Cuenta con perforaciones pasa
cables de forma oval con un area minima de 80 x
50mm con tapas piasticas. Todas jas cubiertas de
trabajo cuentan con tuerca cincada inserlo para filar
los soportes correspondientes a fravés de lomillos.
Todas las cublertas para cada operative tienen
dimensiones genersles de 28mm de espesor x 1520 x
1520mm, estas con cubiertas para poder ammar
derechos ¢© izguierdos sin distincion. Cada cubiera
cuenta con los soportes necesarios para sustentar el
propio medulo, conformada por postes fabricados con
lamina de acerc rolada en fi0 cal. 20 de forma oval u
octagonal con dos perforaciones horlzontales en la
parte superlor para permitir el pasc de cableado
lateralmente de estacién a estacion, estos de por lo
menes 70 x38mm En toda ia cara de los postes cuenta
con perforaciones de ventilacion de no méas de 4mm
de didgmelro para evitar que puedan introducir algin
objeto extrafio y causar confliclo a las instalaciones
eléctricas, voz y datos. Las dimensiones de los postes:
230 x 45 x 650mm. cada poste remata en un patin de
soporie:  a distfibucion y scomodo de los soportes
garantiza la funcibn y establiidad del modulo, los
patines podran ser cortos, largos o combinados; los
cortos de 355 x 80 x 60mm vy los largos de 550 x 60 x
60mim y deberan ser fabricados con lamina de acero
rolada en frio cal. 18 y deberan fener espacio libre
para la conduccién y paso de clavijas en sentido
vertical al nivel del piso de 70 x 33mm, los patines
estan soldados al poste para formar un sole elemento,
En ifoda la sopostaria no exisie ningin elemento
desprendible. E£n la parte superior de los postes
.cuenta con una placa fabricada con dmina de acerc
rolada en fio cal. 12 con la forma y para asegurar g}
correcto soporte de las cubiertas con perforaciones
para reclir los torniilos gue se fijan a las superficies
de trabajo. £l sistema de soportaria cuenta entre los
postes con una charola pasa cables de minimo 85 x
80mm minimo por ks dimension entre sopories y entre
sopoties y cajoneras, estas charolas fabricadas en
lamina de acero rolada en frlo cal. 18 con
perforaciones que dan hacia ef usuario para recibir fas
rosetas de las instalaciones eléchicas vy voz y datos
mismas gque quedan accesibles a los usuarios asi
misme la charola cuenta con preparacion para
sujetarse al poste y a la superiicie por medio de
fornilios. Faldén cubre-piernas en cal. 16 con una
altura de 340mm. Cada moduip contara con un
archivero fipo Arfurito filo de 2 gavelas de 390 x 560 x
720, este fabricado con un cuerpo en lamina rolada en
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o calibre 18, con cuatro refuerzos verticales internos
celibre 20, 2 traseros de por lo menos 80mm de ancho
por ta altura de la cajonera y 2 delanteros de por lo
menos 50mm por la aliura de la cajonera, correderas
embaladas de precision de extension fotal para todas
las gavetas de acerp endurecido grade 200, de carrera
uffra suave silenciosas y evita rebote, con sistema de
capiura. Las correderas no estén soldadas al cuerpe
de las gavetas, estan fijas a través de cremaliera.para
su facil remplazo. Las gavetas (1 papelera y 1 archivo)
cal. 24 constifuldas por wn frente fabricade en
aglomerade de 16mm de espesor ierminado en
melamina vy cantos con moldura de 2 mm de espesor
termo fusionada, el frente se sujelara a un contra
frente de lamina de acero rolado en frio, que da
soporte y estructura al frente de aglemerado, no lleva
Jataderas expuestas. Deberd Hevar cerradura al frente
en la parte superior gue bloquea todas las gavetas al
mismo fiempo con un juego de 2 llaves inciuido, cade
gavela iiene una fondo interne libre de 458mm un
anche intermno fibre de 318mm, los costados de todas
las gavetas deberan ser de por lo menos 125mm. La
gaveta de archivo cuenta con rieles de archive
suspendido y todas ias gavetas con un compresor de
documentos ajustable a cada pulgada y se debe incluir
una lapicera plastica removible. La cajonera da
sopotte & las cublertas a través de 4 postes fubulares
de 1" de didmetro los cuales tiepen una placa modular
que une a los 4 postes en cal. 18 y 15cm de altura los
cugles van soldados y atorniliados a ias 4 esquinas de
la cajenera dando como resultado un nicho papelero.
Cuenta con 4 niveladores de polipropileno oon
esparrage metdlice de alta resistencia. Las plezas
pintadas con pintura en polvo poliéster epdxico
horneada. )

Un biombo flotade de media altura para separar las
dos cublertas de 1500mm de largo x 600mm de altura
con fransicidn a 450mm de allura disefic organico,
esta fabricade de aglomerado de 19mm de espesor y
tapizado en tela 100% poliéster de 140 hilos por
pulgada, con backin de resing vindl acritica, con
iratamiento autoextinguible, repelencia al agua. Ef
biombo soportado por herajes metdlicos a las
cubierfas de trabaje.

g MODULO OPERATIVO RECTO {20 médulos| Modulo 20 RIVIERA SI
individuales en color gris o similar) 2045
El color final serd determinado en comin acuerdo
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.
Suministro vy Armado de Modulo operafivo reclo
conformado por 1 cublerta recta de 1520 x 6000 mm
Cubieria fabricada a base de un tablero de particulas
unidas entre si mediante un adhesivo en base a resina
ureica, con una superficie lisa y homogénea, estas
[seré.n aglomeradas de madera. Recubierto por ambas
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caras con folio decorative en una amplia gama de
colores y disefios. £ tablero impregnado con resinas
melaminicas, lo que Je otorga unha superficie
tolalmente cerrada, libre de poros, dura vy resistente al
desgaste superficial. El canteado es con moldura
plastica de 2 mm de espesor, de alta resisiencia,
adherida a través de un procese de fusion térmica
(termo fusionado) el acabade es iguat &l acabade de
la cublerta, las moldura esté bordeada y refilada para
evitar filos expuesios. Cuenta con perforaciones pasa
cables de forma oval con un area minima de 90 x
50mm con fapas plastices. Todas las cublerfas de
trabajo deberdn de contar con tuerca cincada inserto
para fifar los soportes correspondienfes a Yravés de
tornifios.

2 piezas de Mampara ciega de 7500 x 1040 x 700 mm,
2 Mampara ciega de 800 x 1040 x 700 mm, Las cuales
estan formados por dos posies laterales (izguierdo y
derecho) de 27 x 2”; cada poste armado en dos piezas,
cada pieza en forma de “C", asi deberg formarse un
poste cuadrado, ia piera que queda expuesta es en
cal. 14 y en toda su alfura lleva una cremellera para
sujefar los herrajes y e gabinete. La segunda pieza
esta fabricada en lamina de acero rolada en frio
calibre 18, la cual cuenta con trogueles para recibir
las tapas finales. ambas piezas se deben unir enfre si
mediante un proceso de soldadura de punteo, vy
permite ef pasc de cableado fanic verlical como
horizontalmente, 2 iravesafios (inferior y superior)
fabricados en [émina de acero rolada en frio calibre
18. doblados para formar una seccidn en "¢’ de 54mm.
de ancho x 44 mm, de allo, con cuatro esquinas
estructurales. 1 fravesafio tipo ducto intermedio, a la
alfura de la cubierta con fapas finales fabricadas en
lamina de acero rolada en frfo calibre 20; estas {apas
cuentan con froqueles para la salida de contacios, ¢
de una sola pieza desmontable para un facil acceso,
para realizar la instalacidn y para su mantenimiento,
este ducto cuenta con un area fibre de 48mm. de
ancho x 14mm. de alto. Los ductos superior, inferior e
intermedio estan fijos a los posles lateraies por medio
de soldadura de puntee. ef zoclo inferior conformado
por un fravesafic superior en lamina de acero rolada
en frio calibre 24 y travesaio inferior en lamina de
acero rolada en frio calibre 18, cuenta con un area
libre de 4.8cm. de ancho x 12¢m. de alfo v cuenta con
perforaciones pasa cables, provisto de un sistema
firme v estable para filar cualquier sistema {(gléclrico,
voz y datos) las ftapas finales del zoclo estan
fabricadas en lamina de acero rolada en frio calibre
20, con troqueles para la salida de contactos. Esta
tapa es de una sola pieza desmontable para un faci
acceso, para realizar la instalacién y para su
mantenimiento. Tapas de acabado final tapizadas en
tela en tela 100% poliéster de 140 hiles por pulgada,
con backing de resina vinil agrilica, con iratamiento
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autoextinguible, repelencia al agua fela de disefio
Jacauard., (2 tapas por cara, divididos por la tapa
metélica del zodo intermedio): esian fabricadas en
tablero aglomerado de 3mm. de espesor, por el ancho
de la mampara, con acoichonamiento de espuma de
poliuretano de mediana densidad de 1/8” de espesory
posteriormente tapizada en tela con 80 hilos por
pulgada con retardante al fuego. Cada mampara
cuenta con un par de regatones con esparago
metdlice. las mamparas se unen enfre ellas en
angulos a 80° por medic de un poste veriical
fabricado en lamina de acero rolada en frio calibre 14
de 2" x 2" con fuercas remachadas a cada 30cm. v
tomilios de cabeza hexagonal de 5/16" de didmetro
por 4 ¥ de largo con mariposa de ala resistencia en
uniones recias. en uniones en escuadra, en (" ¥ en
“T" se unen con tomillos de cabeza hexagonal de
546" de diameiro por 2 %" de largo con mariposa de
afta resistencia. Para gargntizar ls alneacién y
nivelacion de la configuracion, cada mampara cuenta
con un par de alineadores en polipropiieno (supetior e
inferior). los remates superior, laterales finales en "L" o
en "T" seréan fabricados en lémina de acero cal. 18 en
forma recta. Incluye herrajes para su  correcia
instalacion.

Cajonera de 3 cajones ofu con 2 papeleros y 1 archivo
de 390 x 560 x 750 mm El cuerpo deberé ser fabricado
en lamina rolada en frio calibre 22, estructurado por
cuafre refuerzos intermos en lamina rolada en frio
calibre 20, correderas cal. 16 con balines de precision
de rodamiento fabricede con acero de precision
endurecido {grado 200), con amortiguadores de
carrera de politretano en todos los canales, sistema
de ljiberacién, disposifivo de caplura para evifar
“rebote”, operacion silenciosa, carrera ultra suave de
% de extension para gaveta papelera con capacidad
minima de 100lbs y extension fotal para gavela de
archivo con las mismas caracteristicas, las correderas
son fijas a los soportes verticales internos, a través de
ganchos tipo cremaliera los cuales permiten gue se
puedan sustifulr, de igual forma estas quedan fijas a
las gavetas, no soldadas, remachadas & fijas
permanentements, Las gavetas (2 papeleras y 1
archivo) constituidas por un frente fabricado en tablero
aglomerado de 18mm de espescr, deberd incluir
testero en tamina rolada en frio calibre 24. Debera
llevar cerradura al frente en la pare superior que
blogquea todas las gavetas al mismo flempo con un
juego de 2 llaves incluido, ef mismo frente servird
lateralmente como jaladera, por lo gue ef frente es
compietamente liso, cada gaveta fiene una
profundidad de 45cm v cuenta ademas con rieles de
archive suspendide e incluye una lapicera plastica
removible, Cuenta con 4 niveladores de polipropileno
con esparrago metslico de alta resistencia.
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LO OP VO RECTO {10 médulos dobles RIVIERA N

en color gris o similar) 2045
El color final serd determinado en comin acuerde
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores. ’
Modulo operativo recto conformado por 2 cubjertas
rectas de 1500 x 800 mm cublerta fabricada a base de
un tablero de particulas unidas entre st mediante un
adhesive én base a resiria ureica, con una superiicie
lisa y homogénea, esias serdn aglomeradas de
madera.. Recublerto por ambas caras con folio
decorativo en una amplia gama de colores y disefos.
Ef tablerc impregnado con resinas melaminicas, jo que
le olorga una superficle folalmente cerrada, fibre de
poros, dura y resistente al desgaste superficial, El
canteado deberd ser con moldura plastica de 2 a 3mm
de espesor (segliin lo maneje cada fzbricante), de alta
resistencia, adherida a través de un proceso de fusion
térmica (termo fusionado) el acabado deberd ser igual
al acebado de la cubierta, las moldura debera estar
bordeada y reflada para evitar filos expuestos.
Contarg con perforacicnes pasa cables de forma oval
con un area minima de 80 x 50mm oon iapas
plasticas. La convocante seleccionara con el
proveedor adjudicado los acabadoes para cada uno de
los elementos. Todas lgs cublertas de trabajo deberan
de contar con tusrca cincada inserto para fijar los
soportes correspondientes a través deo perilias,

1 Mampara ciega de 1500 x 1080 x 70 mm, 4
Mampara ciega de 8000 x 1080 x 70mm, Las cuales
deberan estar formados por dos posies lalerales
(izquierdo y derecho) de 2" x 2"; cada poste armado en
dos plezas, cada pieza en forma de "G, asi deberd
formarse un poste cuadrado, la pleza que gueda
expuesta deberd ser en cal. 14 y en toda su altura
deberd llevar una cremaliera para sujetar los herajes
y el gabinete. La segunda pieza debera ser fabricada
en lamina de acero rolada en frio calibre 18, ia cual
deberd contar con ftrogueles para recibir las tapas
finales. ambas piezas se deberan unir enire sf
mediante un proceso de soldadura de punteo, ¥
deberan permitir ef paso de cableado tanto vertical
como  horizontalmente. 2 travesafios (inferior v
superior) fabricades en lamina de acero rolada en frio
calibre 18. doblados para formar una seccidn en "¢ de
S4mm. de ancho x 44 mm. de alle, con cuatro
esquinas esfructurales. 1 fravesafio tipe duclh
intermedio, a la aliura de la cublerta con tapas finales
fabricadas en lamina de acero rolada en frio calibre
20; estas fapas deberan contar con broqueles para la
salida de confactos, debe ser de una sola pieza
desmontable para un facl acceso, para realizar la
instalacion y para sy mantenimiento, este ducio
debera contar con un area libre de 48mm. de ancho x
114mun, de alto. Los ductos superior, inferior e
intermedio deberan estar fijos a los postes laterales

10
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por medio de soldadura de punteo. el zoclo inferior
copformado por un travesafio superior en lamina de
acero rolada en frio calibre 24 y fravesafo inferior en
lamina de acero rolada en frio calibre 18, deberd
contar con un area libre de 4.8cm. de ancho x 12cm.
de alto y cuenta con perforaciones pasa cables,
provisto de un sistema firme v estable para fijar
cualquier sistema {eléctrico, voz y datos) las fapas
finales del zoclo deberan ser fabricadas en lamina de
acero rolada en frio calibre 20, con trogueles para la
salida de contactos. Esta taps debe ser de una sola
pieza desmontable para un facil acceso, para realizar
la instalacién y para su mantenimients. Tapas de
acabado final fapizades en {ela en tela 100% poliéster
de 140 hilos por pulgada, con backin de resina vinil
acrilica, con tratamiento aufoextinguible, repelencia ai
agua y se deberd contemplar que el tela lleve disefio
Jacquard. (2 tepas por cara, divididos por la tapa
metdlica del zoclo ifermedio); deberdn estar
fabricadas en fablero aglomerado de 3mm. de
espesor, por el ancho de la mampara, con
acolchonamiente de espuma de pdiuretano de
mediana densidad de 18" de espesor y
posteriormente tapizada en tela con 80 hilos por
pulgada con retardante al fuege. Cada mampara
debera contar con un par de regatones con esparrago
metélico. las mamparas deberdn unirse entre ellas en
angulos a 80° por medio de un poste universal
fabricado en lamina de acero rolada en frio calibre 14
de 2" x 2" con tuercas remachadas a cada 30cm. y
fomillos de cabeza hexagonal de 516" de diametro
por 4 %" de large con mariposa de alta resistencia en
uniones rectas. en uniones en escuadra, en "X y en
“T" deberan unirse con tornillos de cabera hexagonal
de 5/16" de didmetro por' 2 %" de largo con mariposa
de alta resistencia. Para garantizar la alineacion y
nivelacion de la configuracion, cada mampara debera
contar con un par de alineadores en polipropileno
(superior e inferior). los remates superior, laterales
finales en “L" o en "T" seran fabricados en ldmina de
acero cal. 18 en forma de medio hexégono con
remafes en polipropileno inyectado o con el disefic
gue maneje cada fabricante excepto recias. Deberd
inclulr herrajes para su corecta instalacion.

2 Caioneras de 3 cajones cfu con 2 papeleros y 1
archivo de 390 x 560 x 750 mm El cuerpo deberd ser
fabricado en ldmina rolada en fric calibre 22,
estructurado por cuatro refuerzos interncs en lamina
rolada en frio calibre 20, correderas cal. 16 con balines
de precision de rodamiento fabricado con acero de
precision endurecido {(grade 200), con amortiguadores
de carrera de poliuretano en todos los canales,
sisterna de liberacion, dispositive de caplura para
evitar “rebote”, operacién silenciosa, carrera ultra
suave de % de exiension para gaveta papelera con
capacidad minima de 100bs vy extension tolat para
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gaveta de archivo con las mismas caracteristicas, las
correderas deberan i fijas a los soportes verticales
internos, a havés de ganchos tipo cremaliera los
cuales permitirdn que se puedan sustituir, de igual
forma estas deberan estar fijas a las gavelas (no se
aceptaran correderas soldadas, remachadas 6 fijas
permangntemenie). Las gavetas (2 papeleras y 1
archive) constifuidas por un frente fabricado en {ablero
aglomerado de 16mm de espesor, debera inciuir
testero en lamina rolada en fifo cafibre 24. Debers
Hevar cerradura al frente en la parle superior gue
bloguea todas las gavetas al mistmo tlempo con un
juege de 2 llaves incluido, e mismo frente servird
lateralmente como jaladera, por lo que el frente serd
completamente lise (no se acepleran jaladeras
expuestas}, cada gavela deberd tener una profundidad
de 450 mm y contara ademas con rieles de archivo
suspendido y se debera incluir una lapicera plastica
removible {con el disefic que maneje cada fabricanie)
y un comprescr metalico por cada gaveta. Contard con
4 niveladores de polipropileno con esparrage metélico
de alta resistencia.

11 | MODULO SECRETARIAL {Color gris o similar} Modulo 28 RIVIERA si
Ef color final serd determinade en comin acuerdo MYRLIN
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

Modulo en L conformado por una mesa principal en
laminado plastico con modulo fateral de guarda.
Cubierta principal de 1500 m x 600 mm fabricada a
base de un tablero de pariiculas unidas entre sf
mediante un adhesivo en hase a resina ureica, con
wna superficie lisa y homogénea, eslas serdn
aglomeradas de madera. El tablero deberd de cubrir
las cualidades normalizadas y  ser categoria
Recublerto por ambas caras con foll decorative en ung
amplia gama de colores y disefios. El tablero
impregnado con resinas melaminicas, lo que le oforga
una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura
y resistente @l desgaste superficial, de 18 mm de
espesor con laminado plastico por ambos lados y
cantos cubiertos con moldura chapa cinta; en uno de
sus coslados contara con una perforacion rectangular
de 30 x 10 mm ia cual permitird el acceso a las
instalaciones eléctricas, voz y datos, esta perforacion
es protegida con una tapa metdlica en calibre 22
abatible la cual se sujeta a la cublerta por medio de
uncs conectores los cuales hacen la funcion de tope
fipo “Z" en calibre 14. Esta tapa cubrird el acceso a la
charola de servicios la cual es de 38 X 12 X 8 mm. en
calibre 18 la cuatl aloja y sostienes los conlactos
eléctricos los cuales pueden ser del tipo amés
eléctrico blindado o conexidn casera y vozfdatos,
estos son profegidos por medio de una contra tapa en
calibre 20.

Estructura principal de sopoiie conformada por dos
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bastidores fipo "U" invertida en perfil cuadrado de 2" X
2 en calibre 16 en cada extreno de la mesa, los
cuales cuentan con fapas cuadradas de 2° x 2¥ de
plastico en cada uno de sus exiremos a los cuales se
le fijan los regatones niveladores con torpillo de 5/18".
Estos bastidores son unidos entre si por medio de dos
larguercs en forma de "U° de 0.05 m por lado en
{amina rolada en frio cal 14 los cuales se flian a los

celibre 18 las cuales se filan a ambas partes por medio
de tornilios de 516 a través de fuercas remachadas.
Faidén de cortesia fabricado en tablero agiomerado de
19 mm de espesor con laminado plastico por ambos
lados y cantos cubiertos con moldura chapa cinfa con
dimensiones de 1.37 x 0.30 mis el cual se fija a los
largueros por medio de un par de bisagras permitiendo
tener abatimiento.

Moduic lateral de guarda bajo de 1500X500X570 mm.
Dividido en dos partes una de ellas es un fibrero
abieffo con un enirepafic movil central de
BOOXE00XE70 mm. E! complemento es un gabinete
baje de dos puerias abatibles con bisagras de regreso
acodades y jaladeras reclangulares chicas de
aluminio, con dimensiones de S00X500X570 mis, Con
un entrepafio ajustable intermedio en su interior. Todo
el modulo es en una pieza; todos los componentes son
fabricados en fablero aglomerado de 19 mm de
espesor con laminado plastico por ambas caras
inchayendo puertas,

bastidores por medio de ménsulas conectoras en

12

MODULO CHOFERES (Color gris o similar)

El color final serd determinado en comin acuerdo
con e} proveedor adjudicado de conformidad &
muestrario de colores.

Moduio recto conformado por una mesa principal en
laminado plastico. Cubierta principal de 1500 m x 600
mm fabricada a base de un tablero de particulas
unidas entre si medianie un adhesivo en hase a resina
ureica, con unz superficie lisa y homogénea, estas
seran aglomeradas de madera. Recubierio por ambas
caras con foil decorativo en una amplia gama de
colores y disefios. El tablero impregnado con resinas
melaminicas, lo que le otorga una superficie
totalmente cerrada, fibre de poros, dura y resistente al
desgaste superficial; de 19 mm de espesor con
faminado plastico por ambos lados y cantos cubierios
con moldura chapa cinia; en uno de sus costados
contara con una perforacion rectangular de 300 x 100
mm la cual permitird ef acceso a las instalaclones
eléctricas, voz y dalfos, esia perforacion es protegida
con una tapa metdlica en calibre 22 abatible 1a cual se
sujeta a la cubierta por medio de unos conectores los
cuales hacen Ia funcién de tope tipo "Z" en calibre 14.
Esta tapa cubrird ef acceso a la charola de servicios la
cual es de 350X120X80 mis. en caltbre 18 ta cual algja
v sostienes los contacios eléctricos los cuales pueden

Modulo

18
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5]
ser del fipo arnés elécirico blindado o conexitn casera
v voz/datos, esios son protegidos por medio de una
contra tapa en calibre 20.
Estructura principal de soporte conformada por dos
hastidores tipo " invertida en perfii cuadrado de 2" x
2" en calibre 16 en cada extremo de la mesa, fos
cuales cuentan con tapas cuadradas de 2" x 2" de
plastico en cada uno de sus extremos a los cuales se
le fijan los regatones niveladores con tormillo de 5/18".
Estos bastidores son unidos entre si por medio de dos
fargueros en forma de “U” de 0.08 m por lado en
lamina rolada en fric cal 14 los cuales se fijan a los
bastidores por medic de ménsulas conectoras en
calibre 18 las cuales se fijan a8 ambas partes por medio
de fornillos de 8/16 a través de tuercas remachadas.
Faldon de cortesia fabricado en tablero aglomeradoe de
19 mm de espesor con laminado pléstico por ambos
lados y cantos cubierios con moldura chapa cinta con
dimensiones de 1.37 x 0.30 mis el cual se fija 2 los
largueros por medio de un par de bisagras permitiendo
tener abatimierto.
Cajonera movil, de 2 cajones cfu con 1 papelero y 1
archivo de 390 x 580 x 570mm E! cuerpo deberd ser
fabricado en lémina rolada en frio calibre 22,
estructurado por cuatro refuerzos infernos en lamina
rolada en frio calibre 20, correderas cal. 16 con balines
de precision de rodamiente fabricado con acero de
precision endurecido (grado 200}, con amortiguadores
de carrera de poliurefano en todos los canales,
sisterna de liberacion, dispositivo de captura para
evitar “rebole”, operacidn silenciosa, carrera ultra
suave de ¥ de extensidon para gavela papelera con
capacidad minima de 100ibs y extension total para
paveta de archivo con lag mismas caracteristicas, las
correderas deberén ir fijas a los sopories verticales
infernos, a través de ganchos tipo cremallera los
cuales permitiran que se puedan sustituir, de igual
forma estas deberan estar fijas a las gavelas (no se
aceptaran correderas soldadas, remachadas & fjas
permanentemente). Las gavelas {1 papelera y 1
archive) constituidas por un frente fabricado en tablero
aglomerade de 18mm de espesor, deberd incluir
testero en lamina rolada en frio calibre 24. Debera
Hevar cerradura al frente en la parle superior gue
blogquea todas las gavetas al mismo Hempo con un
juege de 2 Haves incluido, el mismo frente servird
tateralmente como jatadera, por fo gue el frente serd
completamente liso (no se aceptaran jaladeras
expuestas), cada gaveta deberd tener una profundidad
de 45cm vy contara ademd@s con rieles de archivo
suspendido y se deberd inclulr una lapicera plastica
removible (con sl disefio que maneje cada fabricante)
¥ un compresor metalico por cada gaveta. Confaré con
4 niveladores de polipropileno con espérrage metélico
de alta resistencia.
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13 | SILLA OPERATIVA {SECRETARIAS, 99 RIVIERA 51
ENLACES/OPERATIVOS Y CHOFERES) SEVILLA
Silla operaliva respaldo medio con perilia para ajuste
de tension del reclinamiento del respalde. Con asiento
de 480mm de fremte infernos x 480mm de fondo
intermos, el respaldo de 500mm de altura intemos x
460mm ancho intemos, con una altura total de la sila
de 860-970mm. Estructura inferna en asieniv en
mutiplay de madera domada moldeada ¥y
contrachapeada en capas, de 12mm de espesor loal,
con 4 insertos metélicos cénicos roscados para filar
plate metdlico de mecanismo y con 6 inserfos
metdiicos oonicos roscados para fijar los descansa
brazos, en la parte baja del asiente contara con fapa
plastica come acabado final. Esfructura interna de
respaide en muliipiay de madera domada moldeada y
confrachapeada en capas de 12mm de espesor, con
preparaciones para ensamble de concha pléstica con
sisterna macho-hembra, esta deberd integrarse 2 la
base del asiento simulando ser una sola pieza asiento
y respaldo. Estos fijos o unidos a fravés de una placa
de 85mm de ancho y cal. 5 Descansa brazos de
poliuretano rigido en forma oval incluidos, estos se
deberén fijar a la silla con una placa de acero (segtin
fo maneje cada fabricante). Base de naylon
reforzada con pervaduras de refuerzo, giratoria de 5
brazos de 24" de didmetro con ruedas gemelas tipe
yovo (segiin fo maneje cada fabricante} con anilfo
metélico para recibir piston, en cual deberd ser
neumatico de alta presidn con capacidad minima de
50,000 ciclos y carrera maxima de 1lom pistdn con
certificado DIN 4550, este contara con cubre piston
plastico ielescdpico. Acojinamiento pars el asiento a
base de espurna de poliuretano inyectado de 50 kg/m3
de densidad supe firme de 60mm de espesor y libre de
CFC, con propiedades retardantes de fiama y para ef
respaldo de 30kg/cm3 supe firme de 40mm de
espesor minimo (soporte lumbar indispensable). &
respaldo de ia silla debera de tener forma anatémica
para el mayor confort del usuario logrndolo a través
de una curvatura en la concha, esta deberd ser mas
ancha a la altura de la espalda para dar un soporte
completo a la espalda y mas angosta a [a altura de la
espaida baja. Y a toda la aliura del respaldo contara
con ¢! soporte lumbar, que se ajuste al cuerpo, no se
acepiaran respaldos con espuma sin soporte lumbar,
Tapizada en tela 100% poliéster de 140 hilos por
pulgada, con backin de resine vinil acrilica, con
tratamiento autoexiinguible, repelencia al agua

14 |PERCHEROQ DE MADERA Pieza i51 RIVIERA S
El color final serd determinado en comiin acuerdo ACCESORIO
con e proveedor adjudicado de conformidad al 5

muestrario de colores.

Perchero de madera con 4 ganchos dobles color oro
en acero forjado y puntas redondeadas, medidas
altura 1.75mis., bage 0.75 mis. De madera color nogal
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15 |LIBRERO VERTICAL Pleza 123 RIVIERA st
El eolor final serd determinado en comtin acuerdo CAPRI
can el proveedor adjudicade de conformidad al
muestrario de colores.

Librere vertical color negro medidas 0.80 x 0.41x 1.80
mis. De altura de cuatro entrepafios v regatones para
ajustar ia altura fabricade tablero de fiora de densidad
madia (MDF) de 28 mm de espesor.

16 |ARCHIVEROS VERTICALES EN COLOR ARENA Pieza 149 RIVIERA S
Et color final serd determinado en comin acuerdoe ALPHA
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

Archivero metalicos verficales de 4 gavetas de 0.47 x
0.70 x 1.232m. minimas. Tapa, costados y respaldo en
cal. 24. Refuerzos horizontales frontales enfre gavetas
de 2 x 5cm. 2 refuetzos verticales traseros de 9 x 2cm.
mas 2 refuerzos verticales delanteros de 4 x 2em. en
cal. 18 x la altura del archivero, a estos se sujetan las
correderas embalinadas de extension fotal con soporte
minimo de 200bs. Frentes en cal. 22 con jaladera
integrada & iodo lo anche en forma de "C" {formada
con la misma pleza del frente del cajon), Cusrpo de
gaveta en cal. 20, porta etiqueta, cada gaveta deberd
medir minimo 0.43 x 028 mis y con una medida
interna minima de la gavela de 65cm de fondo. Todas
las gavetas deberan coniar con sistema de archivo
suspendido ajusteble para tamafio carta y oficio.
Costados internos de gaveta de 15m. de aliura minimo
ios cuales deberdan de tener integrada una guia v
perforaciones dobles para ajustar el compresor
metdlico ef cual sera en cal. 20. Respeldos de gavetas
de 25cm, de aitura, Cetradura gue permite cerrar
todas las gavetas al mismo fiempo sin necesidad de
utilizar la Have, incluir dos llaves. El archivero debra
contar un Zoclo de 8cm. maximo. Todo el archivero es
pintado con pinitra en polve poliéster epdxico
horneada. Las piezas pinfadas con pintura en polvo
poliéster epdxico horneada con acabado texturizado
fino en color a escoger a través de un fren de pintura
automatizado el cual deberd contar con todos los
procesas para una adecuada adherencia de la pintura.
Cada archivero debera entregarse en caja de caridn
corrugado y con bolsa de pléstico para su proteccion.
Todos los elementos metslicos deberan ser sometidos
a un proceso de fosfatizado, enjuague, sellado para
praporcionar una mayor resistencia a la corrosion y
pintado coh sistema electrostético con pistola y pintura
en polvo poliéster epdxico, horneada de 220 a
240°c. Acabado texturizado en color a escoger, fodo
este proceso deberd de ser mecanizado para
garantizar que la pintura sea uniforme y deberd
presentar carta del fabricante de la pintura en [a cuat
externe que cumple con la Norma No, NMX-U-112-
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1984. La cusl establece ins especificaciones minimas
de calidad gue deben tener las pinturas solidas
brillantes, empleadas en sustratos susceptibles a ser
horneadas, por ejemplo: lineas de oficing, pares
automotrices, ett. Las tolerancias generales para esta
partida seran de +-5% {no aplica para espesores ni

calibres).

17 |MESA PARA SALA DE REUNIONES PARA JUNTA! Pleza 1 RIVIERA St
DE GOBIERNO PARA 14 PERSONAS COLECCION
Be madera color nogal, cerezo o similar MESAS

Et color final sera determinatgio en comiin acuerdo
con e proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

Mesa de junias de consejo de 4800 x 1500 x 7560mm
en dos piezas, cublerta en forma semi elipfica. En la
parte mas ancha de las cubiertas la dimensidn sera de
1600mm v la transicién oval a o largo, daran como
resultado una medida de 900mm de ancho en las
cabeceras de la mesa, las dos plezas dardén como
resultado la cubierla total de la mesa. Las cubierias
de 28mm de espesor como minimo, fabricadas a base
de un tablero de fibras de madera unidas por
adhesivos urea-formaldehido. Las fibras de madera
son oblenidas mediante un procese termo-mecénico y
unidas con adhesivo gue polimeriza mediante altas
presiones y temperaturas. Es un tablerc de fibras de
densidad media, de baja emision de formaldehido,
Estd compuesto por capas exteriores de densidad
superior a 900 kg/m® y una capa interior de menor
densidad y maxima uniformidad. Los cantos de las
cublertas serdn tipo cascada o boleados extendidos
con un acabado final de chapa de madera, la cual de
una sola pieza abarcara fa cublerta en su totalidad
incluyendo los cantos. Ef terminade y proceso serén
los siguientes: Aplicacion de pre - tinta, Aplicacion
lavado de pre ~dinta, Aplicacién finta mancha de
aplicacion de luces, Triple aplicacién de fondo o
seliado de poliéster curado UV, Pulido vy limpieza,
Aplicacion de laca en corlina (130 gr/ m2), Secado
final en horno {entre B0° y 70° c). En la trascara
deberéd de contar con acabado chapa de madera. La
soporteria deberd estar fabricada en Triplay flexicross
de Bmm de espesor enchapada por todas sus caras
expuestas con fa orientacion de vetas en seniido
vertical a través de 4 soportes cilindricos de 450mm
de diameiro y una base fipo lato de por lo menos
558mm. La mesa de juntas debera de contar con dos
muliiport con fapa de aluminio instalado.

SILLON PARA SALA DE JUNTA DE GOBIERNC
RESPALDO ALTO RIVIERA .
SHién ejecutivo affc de 0.60 x 0.71 x 1.07 2 1.13m.| Piezas 14 PADUA Si
Tapizado en piel, estructura interna de asiento y
respaldo de una sola pieza en triplay de 12mm. De
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espesor, moldeado en prensa de alta frecuencia
Alura variable por medio de piston de gas neumdtico,
debera coniar con  perilla de gjuste para tension y
sistema reclinable. Acojinamiento fabricado en
poliuretano inyectado de 50 kg/m3  para asiento v
respaldo, con soporte lumbar. Base de pofipropileno
de 5 puntas de 26" de diametro y rodajas de nylon tipo
yoyo. Brazos fabricados en poliuretano inyectado, fijos
a la silia a través de dos puntos de apoyo.

18 | MESA PARA SALA DE JUNTAS PARA JEFES DE| Pieza 6 RIVIERA St
UNIDAD DE 12 PERSONAS COLECCION
De madera color nogal, cerezo o similar MESAS

Ei color final sera determinade en com(in acuerdo
con ef proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

Mesa de juntas de consejo de 4200 x 1500 x 750mm
en dos piezas, cublerta en forma semi eliptica. En lz
parte mas ancha de las cubiertas la dimensidn sera de
1500mm vy la transicién oval g lo largo, darén como
resuitade una medida de 800mm de ancho en las
ovabeceras de la mesa, las dos piezas dardn como
resultado la cubleria fotal de la mesa. Las cubiettas
de 28mm de espesor comoe minimo, fabricadas a base
de un tablero de fibras de madera unidas por
adhesivos urea-formaldehido. Las fibras de madera
son obtenidas mediante un proceso termo-mecénico y
unidas con adhesivo que polimeriza mediante afias
presiones y temperaturas. Es un fablero de fibras de
densidad media, de baja emision de formaldehido,
Estd compuesto por capas exteriores de densidad
superior a 900 kg/m® y una capa interior de menor
densidad y méaxima uniformidad. Los cantos de las
cubierias serdn fipo cascada o boleados extendidos
con un acabado final de chapa de madera, la cual de
una sola pieza abarcara la cublerta en su lotalidad
incluyendo los cantos. El ferminado y procesc seran
los siguientes: Aplicacidn de pre — tinta, Aplicacion
lavade de pre -finta, Aplicacién linia mancha de
aplicacion de luces, Triple aplicacidn de fonde o
seflado de poliéster curado UV, Puiido y limpieza,
Aplicagion de laca en corting (130 gr/ m2), Secado
final en horno (enfre B0® y 70° ¢.). En la frascara
deberd de contar con acabado chapa de madera. La
soporteria deberd estar fabricada en Triplay flexicross
de Bmm de espesor enchapada por todas sus caras
expuesias con la orlentacion de vetas en sentido
vertical a través de 3 soportes cilindricos de 450mm
de diametro y una base fipo lato de por o menos
558mm. La mesa de juntas deberad de contar con dos
multiport con tapa de aluminio instalado.
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RIVIERA
SILLON PARA SALA DE JUNTAS JEFES DE| piera 72 PADUA sf
UNIDAD

Sillén ejecutivo alio de 0.60 x 6.71 x 1.07 a 1.13m.
Tapizado en piel, estruciura inlema de asiento y
respaido de una sola pieza en triplay de 12mm, De
espesor, moldeado en prensa de alta frecuencia,
Altura variable por medio de piston de gas neumdtico,
debera contar con petila de ajuste para tension y
sistema reclinable. Acojinamiento  fabricado en
polivretano inyectado de 50 kg/m3 para asiento y
respaldo, con soporie lumbar, Base de polipropileno
de 5 puntas dg 26" de didmetre y rodajas de nylon tipo
yoyo. Brazos fabricados en poliuretano inyectado, fiios
a la silla & través de dos puntos de apoyo.

19 |MESA PARA SALA DE JUNTAS PARA| Pleza 7 RIVIERA T
DIRECTORES GENERALES DE 8 PERSONAS COLECCION
De madera color nogal, cerezo o simiar MESAS
Ef color final sera determinado en comin acuerdo
con ef proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores,

Mesa de juntas de consejo de 3000 x 1500 x 750mm
en dos piezas, cubleria en forma semi eliptica. En ia
parte mas ancha de las cublertas la dimension serd de
1800mm y fa fransicion oval a Io largo, dardn como
resulfado una medida de 900mm de ancho en las
cabeceras de lz mesa, las dos plezas darén como
resuifade la cublerta total de la mesa. Las cublerfas
de 28mm de espesor coma minimo, fabricadas a base
de un tiablero de fibras de madera unidas por
adhesivos urea-formaldehido. Las fioras de madera
son obtenidas mediante un proceso termo-mecénico y
unidas con adhesive que polimeriza mediante altas
presiones v tempersturas. Es un tablero de fibras de
densidad media, de baja emisidon de formaldehido.
Esta compuesto por capas exterfores de densidad
superor a 900 kg/n® v una capa interior de menor
densidad y maxima uniformidad. Los cantos de fas
cubiertas serdn fipo cascada o boleados extendidos
{segun lo maneje cada fabricante} con un acabado
final de chapa de madera, la cual de una sola pieza
abarcara la cublerta en su totalidad incluyendo los
canfos. El isrminado v proceso seran los siguientes:
Aplicacion de pre ~ finfa, Aplicacion lavado de pre —
finta, Aplicacitn finta mancha de aplicacion de luces,
Triple aplicacion de fondo o seflado de poligster
curado UV, Pulide y limpieza, Aplicacion de faca en
cortina (130 gr./ m2), Secado final en homo (enire 60°
y 70° ¢.). En la trascara deberé de contar con acabado
chapa de madera, La soporterfia debera esftar
fabricada en Triplay flexicross de 8mm de espesor
enchapada por fodas sus coras expuestas con la
orieniacion de vefas en seniido vertical a través de 2
sopottes cilindricos de 450mm  de diametro y una
base fipo lato de por lo menos 558mm. La mesa de
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juntas deberad de contar con dos muifiport con tapa de
aluminio instalado.

SILLON PARA SALA DE JUNTAS DIRECTORES
GENERALES

Silién ejecutive alte de 0.60 x 0.71 x 1.07 a 1.13m.
Tapizado en piel, estructura interma de asiento vy
respaldo de una sola pleza en triplay de 12mm. De
espesor, moldeado en prensa de elta frecuencia.
Altura variable por medio de pistdn de gas neumético,
deberd contar con perilla de ajuste para tension y
sistema reclinable. Acojinamiento  fabricado en
poliuretano inyectade de 50 kg/m3 para asiento y
respaldo, con soporte fumbar, Base de polipropilenc
de 5 puntas de 26" de diametro y rodajas de nylon tipo
yoyo. Brazos fabricados en poliuretano inyectado, fijos
a la silla a fravés de dos puntos de apoyo.

Pieza

56

RIVIERA
PADUA

20

MESA PARA SALAS DE JUNTAS PARA COMITES
PARA 20 PERSONAS

El color final serd determinado en comin acuerdo
con ef proveedor adjudicade de conformidad al
muestrario de colores.

Mesa metdlica con cubierta de poliuretano plastificada
color gris de 0.80 % 1,50 x 0.80

Pleza

20

NO
COTIZAMOS

NO
COTIZAMOS

21

SILLON PARA SALA DE JUNTAS PARA COMITES
El color final sera determinade en comin acuerdo
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

Silén semiejecutivo respaldo medio de 520 x 710 x
8910 a 99%0mm con estruciura interna asiento y
respaldo de una sola pieza en mullipiay de madera
dornada moldeada vy contrachapeada en capas de
12mm de espesor, con § insertos metdlicos cbnicos
roscados para fijar plato metético de mecanismo y con
G Insertos metdlicos conicos roscados para fjar los
descansa brazos. La base del respaido y asiento en
muliplay de madera domada moideada vy
confrachapeada en capas, de 6mm de espesor fotal,
con preparaciones para ensamble a concha con
sistema macho-hembra, esta debera integrarse a ia
base del asiento simulando ser una sola pieza asiento
y respaldo. Descansa brazes de poliuretano rigido
volados en forma de "C”, fijos en un solo punio en fa
base del asiento, guedando volado en su parie
trasera., estos se deberan fijar a la silla con una placa
de acero cal. 8 (segin jo manefe cada fabricante).
Base de navlon reforzeda con nervaduras de refuerzo,
giratoria de 5 brazos de 26" de didmetro con ruedas
gemelas tipo vyoyo (segin lo maneje cada
fabricanta} con anillo metélico para reclbir piston, en
cual deberd ser neumatico de alta presion con

Pieza

40

capacidad minima de 50,000 ciclos y carrera maxima

RIVIERA
PADUA 2

TELA
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&)

de 80mm pistén, este contara con cubre pistén

plastico telescOpico. Mecanismo ejeculivo gue permite |

gue el asienio y respaldo sean reclinables, con
blogueo a fravés de palanca metdlica ubicada debajo
del asiento, cuenta con perifla para ajusie de tension.
Acojinamiento para el asiento a base de espuma de
polivretano inyectade de 50 kg/m3 de densidad supe
firme de Bom de espesor y libre de CFC, con
propiedades retardantes de flama y para ¢ respaido
de 30kg/cm3 supe firme de 4om. De espesor minimo
(soporte lumbar indispensable). El respalde de la silla
debera de tener forma anatdémica para el mayer
confort del wusuarlo jograndole a través de una
curvatura en a concha. Y a toda la altura del respaldo
contara con el soporte lumbar, que se ajuste al cuerpo,
no se aceplaran respaldos con espuma sin soporte
lumbar. Tapizado en tela 100% poliéster de 140 hilos
por pulgada, con backin de resina vinl acrilica, con
traiamiento autoexiinguible, repelencia al agua y se
deberd contemplar que el tels lleve disefio Jacquard.

22

SOFA

El color final serd determinado en comin acuerdoe
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muesirario de colores.

Sofé 3 plazas, tapizade en vinipiel color negro,
medidas 2080mm x 840mm x 780mm aslento, codera
y respaldeo fabricado en madera de pino de 19mm de
espesor. Fl acojinamiento del asiento es realizado en
uretanc con densidad de 30 kg/m3 espesordeSomy
aglutinado con espesor de 3om, ¢ respaldo en uretano
con densidad de 30 kg/m3 vy espesor de 6 cm vy las
coderas en uretano con  densidad de 17 kg/m3 coh
espesor de 2 com y agiutinado de 30mm, Tapizado en
tela 100% poligster de 140 hilos por pulgada, con
backin de resina vinil acrilica, con tratamiento
auteextinguible, repelencia al agua y se deberd
contemplar que 1a vinipiel.

Pieza

25

RIVIERA
MURANO
PIELET

23

MESA REVISTERA

El color final serd determinado en comin acuerdeo
con ef proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

Mesita baja de 600 x 1200 x 450mm, formada por dos
laterales tipo tambor de 150mm de ancho x 600mm de
fondo x 450mm de altura. Elaborados en M.D.F de
18mm  de espesor. Cuenta -con un  entrepafio
infermedic en M.D.F de 16mm de espescr con 60cm
de frente x 80cm de fondo y dos refuerzos centrales
para unir los laterales tipo tambor, los cuales estan
elaborades en M.DF de 16mm de espesor. Ef
recubrimdento de la mesa es a base de chapa de
madera, terminada en laca poliuretanica. Los lalerales
cuentan con regatones niveladores. La cubierta

Pieza

25

RIVIERA

MEZZA
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principat es a base de cristal esmerliado de 6mm de
espesor.

24

MESA PARA TELEFONO

El color final sera determinado en comiin acuerdo
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores,

De melamina en madera comprimida de 17, de 0.50 x
0.60 x 0.60 mis. En color gris, con una estructura
metalica de cuadro de 1", para su soporie de 4 patas
con entrepano.

Pleza

28

NO
COTIZAMOS

NO
COTIZAMOS

25

MESA PARA COMEDOR PARA 4 PERSONAS

El color final sera determinado en comtin acuerdo
con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores.

Mesa cuadrada de melamina para 4 personas,
medidas: 1.20mis fargo ,1.20 mis ancho, 0.80 mis alto
base: elaborada con perfil tubular de 1 %" v 1" ambos,
Calibre 18 cublenta: madera 12 mm de espesor
terminada en melamina color gris y rematada con
angule de aluminio fijad con remaches tipo pop
sisiema de plegado y desplegado, elaborado con
solera de

346" por % ", fijado con remaches de golpe,
niveladores en las cuatro patas terminado en esmalte
color negro.

Pieza

24

NG
COTIZAMOS

NO
COTIZAMOS
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SILLA PARA COMEDOR

El color final sera determinado en comiin acuerdo
con el proveedor adjudicado de conformidad al
nmuestrario de colores.

Sila usos miliples con medidas generales en el
asiento de 480mm de ancho x 420mm de fondo, el
respaldo de 480mm de ancho x 330mm de aliura v
aifura total general de la silla de 730mm con esiructura
para la base fabricada en macizo redondo de acero da
%" en una sola pieza v para el respalde en macizo
redonde de acero de %' a través de 2 varillas
derechas v 2 varillas izquierdas, las cuales nacen de la
base del aslento, para dar soporte adecuado al
respaldo. Ef asiento con concha interna de polietileno,
con reticula en forma de panal para dar mayor fuerza
al asiento, ambas con cublerta exterior del mismo
matetial con lextura como acabado, Acofinamiento
para el asienfo a base de espuma de poliurefano
inyectado de 50 kg/m3 de densidad supe firme vy libre
de CFC, con propiedades refardanies de flama y para
el respalde de 30kgiom3 supe firme. Toda la
estructura deberd de ser cromada, Tapizada en tela
100% poliéster de 140 hilos por pulgada, con backin
de resina vinil acrilica, con tratamiento autoextinguible,
repelencia al agua.

Pieza

96
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27 | RACKS METALICO Pieza 100 | RIVIERA Si
El color final serd deferminado en comiin acuerdo ESTANTE
con el proveedor adjudicado de conformidad al RiA
muestraric de colores).
CON ESQUINEROS DE REFUERZO PARA OPTIMA LIGERA

RIGIDEZ (CARGA LIGERA), CAPACIDAD DE CARGA
DESDE 45kygs. HASTA 150kgs. POR
NIVEL.,, FABRICADO EN LAMINA ROLADA
DECAPADA SAE1010.

*ALS.L POSTES CAL. 14 Y 18, ENTREPANOS CAL.
20Y 24, FRENTE: 0.84m, / 0.81m., FONDO: 0.30m./f
0.45m. / 0.60m., ALTURA. entre 1.80m. A 2.00m
COLOR: GRIS MARTILLADO.

3 ANDS DE GARANTIA. ,
28 | ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 2 GAVETAS |  Pieza 149 RIVIERA S1
El color final serd determinado en comin acuerdo ALPHA

con el proveedor adjudicado de conformidad al
muestrario de colores,

Archivero metélico verdical de 2 gavetas de 0.47 x 0.70
x 0.70m. minimas. Tapa, costados y respaldo en
cah.24. Refuerzos horizontales frontales entre gavelas
de 2 x 5cm. 2 refuerzos verticales traseros de @ x 2em.
mas 2 refuerzos verficales delanteros de 4 x 2cm. en
cet. 18 x la altura del archivero, a estos se sujeian las
correderas embalinadas de extension lotal con soporte
minimo de 200ibs. Frentes en cal. 22 con jeladera
integrada a tode lo ancho en forma de "C" {formada
con la misma pieza del frente del cajdn). Cuerpo de
gaveta en cal. 20, poria eliqueta, cada gaveta deberd
medir minimo G.43 x 0.28 mts y con una medida
interna minima de e gaveta de 65cm de fondo. Todas
las gavetas deberan contar con sistema de archivo
suspendido ajustable para tamafic carta y oficio.
Costados internos de gaveta de 15m. de altura minimo
los cuales deberan de tener integrada una guia vy
perforacicnes  dobles para sjustar el compresor
metélico el cual serd en cal. 20. Respaidos de gavetas
de 25cm. de altura. Cerradura de bolon que permite
cerrar todas las gavelas al mismo tempo sin
necesidad de ulilizar fa dave, Incluir dos llaves. Bl
archivero debera contar un Zoclo de 8cm. maxime.
Todo el archivero es pintado con pinfura en polvo
poliéster epdxico horneada. Las plezas pintadas con
pinfura en polve poliéster epoxico homeada con
acabado texturizado fino en color a escoger a fravés
de un fren de pintura avtomatizado el cual deberd
contar con tedos los procesos para una adecuada
adherencia de la pinfura. Cada archivero debera
enlregarse en caja de cartdn corrugado y con bolsa de
plastico para su proteccidn. Se debetd anexar
cerfificado ANSIBIFMA 2013 para comprobar gue el
mobiliario cumple con normas infernacionales a falta
de nacionales. Y como apoyo deberd presentar
protocolo impreso 6 digital de las pruebas que apligue
el propio fabricante como garantia de calidad, a
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% RIVIERA

gavelas de archiveros, esto para verificar que el
oferente maneja estdndares de calidad para susteniar
ta calidad que el drea soliciia. Todos los elementos
metdlicos deberan ser sometidos a un proceso de
josfatizado, enjuague, sellado para proporcionar una
rmayor resistencia a la corrosion y pintado con sistema
electrostético con pistola v pintura en polvo poliésier
epdxico, homneada de 220 a 240°%. Acabado
texturizado en color a escoger, fodo este proceso
debera de ser mecanizado para garantizar que la| .
pintura sea uniforme y debera presentar carta del|
fabricarte de la pinfura en la cual externe que cumple
con la Norma No. NMX-U-112-1884. La cual establece
las especificaciones minimas de calidad gue deben
iener las pinturas solidas brillantes, empleadas en
susiratos susceptibles a ser homeadas, por gjemplo!
lineas de oficina, pares automolrices, efc. Las
tolerancias generales para esta partida serén de +-5%
{no apiica para espesorgs ni calibres).

REPRESENTANTE LEGAL
RUBEN ARMANDO MONTOYA GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: 31 DE DICIEMBRE DE 2013,

SEGURO, TRANSPORTE E INSTALACION, BAJO RIESGO Y CUENTA DE INDUSTRIAS RIVIERA, §.A. DE C.V.
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION
CAMINO A MINAS No. 501 LOMAS DE BECERRA, DELEGACION ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F. 01280,
GARANTIA DE UN ARO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O
VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES CONTENIDOS EN EL ANEXO.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN Y SUPERAN LAS NORMSAS INTERNACIONALES ANSI-BIFMA.

EL LOS CASOS QUE ASI LO REQUIERA, LA PARTIDA INDICA SUMINISTRO Y ARMADO DE LOS MODULOS.,

EN CAB0O DE RESULTAR ADJUDICADOS, INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, SE COMPROMETE A ESTREGAR GLHA MECANICA DEL ARMADO DE LOS BIENES,

TODA LAS PIEZAS METALICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE, SELLADO
PARA PROPORCIONAR MAYOR RESISTENGIA A LA CORROSION Y PINTADD CON  SISTEMA
ELECTROSTATICO CON PISTOLA Y PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADA DE 210 A 240° C.
COLOR A ELEGIR, ACABADO TEXTURIZADC EN COLOR A ELEGIR, TODO ESTE PROCESCO ES MECANIZADO
PARA GARANTIZAR QUE LA PINTURA SEA UNIFORME.

TODOS LOS MUEBLES TERMINADOS EN CHAPA DE MADERA SON TERMINADOS EN LACA UV. CON 80
UNIDADES DE BRILLO Y UNA DUREZA 4H, COLOR A ELEGIR.

LOS BIENES COTIZADOS SON NUEVOS,

GARANTIA DE DISPONIBILIDAD DE PARTES Y ACCESORIOS EN MEXICO.,

MARCA RIVIERA.

INDUSTRIAS RIVIERA S. A .DEC. V.
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México D.F. 5 19 de diciembre de 2013

Instituto Nacional para la Evaluaciéon de la Educacién

Atencidn:

Lic. Francisco Froytan Lopez Vera

Subdirector de Recursos Materiales y servicios
Asunto: Articulo 50 y 60 de fa Ley de Adquisiciones

Instituto Nacional para la Evaluacion de la Educacion.

Presente

En cumplimiento a lo ordenado por los articulos 50 y 60 antependltimo parrafo de la ley de
Adguisicionas, Arrendamientos y  Servicios del Sector Pliblico, v o relativo al Articulo 8, Fraccion
XX de ia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos y para
efactos de celebrar el conirato con el Instituto Nacional para la Evaluacién de la Edncacion me
permifo manifestar bajo protesta de decir verdad, que conozeo el contenido de dichos Articulos, asi
como sus alcances legales y que ni la empresa gue represento ni sus colaboradores (propietarios,
accionistas y funcicnarios) se encuentran en ninguno de los supuesios que establecen estos
conceptos.

Atte. Rubén Armando Montoya Gracia,

Representante legal



México D.F. a 19 de diciembre de 2013

Instituto Nacional para fa Evaluacién de {a Educacién

Atencién:

Lic. Francisco Froylan Lépez Vera

Subdirector de Recursos Materiales vy servicios
Asunto: Escrito de Declaracion de Integridad

instituto Nacional para ta Evaluacién de la Educacién.

Presente

En cumplimiento a lo ordenado por el requerimiento de adquisicidén de mobiliario
me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que me abstengo por si ¢ a
través de interpésita persona, de adopiar conductas para que los servidores
publicos del Instituio Macional para la Evaluacién de la Educacién Induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, e resultado del procedimiento
u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones méas ventajosas con relacién a
los demas participantes

Atte, Rubén Armande Montoya Gracia.

Representante legal



México D.F. a 19 de diciembre de 2013

Instituto Nacional para la Evaluacion de la Educacion

México D.F. a 19 de diciembre de 2013

Atencién:

Lic. Francisco Froyldn Lopez Vera

Subdirector de Recursos Miateriales y servicios

Asunto: Estratificacion det tipo de Empresa:

" instituto Nacional para la Evaluacion de la Educacion.

" Presente

Yo, Rubén Armando Montoya Garcia en nombre y representacion de industrias Riviera S.A. de

C.V, con el fin de participar en la adquisicién de mobiliario,

Bajo protesta de decir verdad manifiesfo:

De conformidad con la estratificacion establecida en la fraccion Il del articulo 3° de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia v Mediana Empresa, la ubicacion que

corresponde a mi representada es la siguiente:

\ Estratificacion por Nimere de Trabajadores

Sector/Tamaho industria Comercio Servicios
Micro 0-10 0-10 0-10
Pequefia 11-50 11-30 11-60
Mediana 51-250 31-100 51100
No me encueniro en ninguno de los supuestos anteriores

Atte. Rubén Armando Montoya Gracia.

Representante legal




